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® DURIA Wand-und Deckenleuchte
AIDA VERRA

Zeitloses formschönes Design,  das sich harmonisch  
nahezu in  jede  Architektur  mühelos einfügen lässt,  
Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-
Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß 
pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 
2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei 
Leitungseinführungen.  Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), 
Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.
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 Bestellnummer         Name                      Ø            Höhe        Sockel                      Bestückung                                 Lumen*
      

Oberflächen  LED Version

Seite:64

Kunststoff
Version

Seite:44

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesysteme
1h - 3h 

Zentralbatterie- 
System mit USW

10

IP
43

IP
44

® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Glas Ø 250 mm
DL10001 AIDA 250 E27 250 95 E27 1 x 60W/ 14W FCY 710/ 800
DL10003 AIDA 250 EVG 250 95 G24q-1 1 x 13W TC-TEL 900
DL10003.118 AIDA 250 EVG 250 95 GX24q-2 1 x 18W TC-TEL 1200

Glas Ø 300 mm
DL10004 AIDA 300 E27 300 100 E27 2 x 60 W/ 14W FCY 1420/1600
DL10005 AIDA 300 EVG 300 100 E27 1 x 100W/ 18W FCY 1340/1100
DL10007.118 AIDA 300 EVG 300 100 GX24q-2 1 x 18W TC-DEL 1200
DL10007 AIDA 300 EVG 300 100 GX24q-3 1 x  26W TC-DEL 1800
DL10007.213 AIDA 300 EVG 300 100 GX24-q1 2 x 13W TC-DEL 1800

Glas Ø 350 mm
DL10040 AIDA 350 E27 350 120 E27 2 x 75W /18W FCY 1870/ 2200
DL10042 AIDA 350 EVG 350 120 2GX13 1 x 22W T16-R 1800
DL10044 AIDA 350 EVG 350 120 GX24q-3 1 x 26W TC-DEL 1800
DL10041 AIDA350 EVG 350 120 GX24q-2 2 x 18W TCDEL 2400
DL10041.142 AIDA 350 EVG 350 120 GX24q-4 1 x 42W TC-TEL 3200

Glas Ø 400 mm
DL10009 AIDA 400 E27 400 125 E27 2 x 75W/ 18W FCY 1870/2200
DL10013.218 AIDA 400 EVG 400 125 GX24q-2 2 x 18W TC-DEL 2400
DL10013 AIDA 400 EVG 400 125 GX24q-3 2 x 26W TC-DEL 3600
DL10013.232 AIDA 400 EVG 400 125 GX24q3 2 x 26-32W TC-TEL 3600-4800

Glas Ø 450 mm
DL10014 AIDA 450 E27 450 130 E27 3 x E27 60W/14W Fcy 2805-3300
DL10016 AIDA 450 EVG 450 130 GX24q 2 x 26-32W TC-TEL 3600-4800
DL10017 AIDA 450 EVG 450 130 GX24q-2 2 x 36W TCF 5600

Glas Ø 550 mm
DL10045.3023 AIDA 550 E27 550 150 E27 3 x 100W /3 x  23WLL 4020/4500
DL10045.2240 AIDA 550 EVG 550 150 2GX13 1 x 22W + 1 x 40W T16-R 5000
DL10045.326 AIDA 550 EVG 550 150 GX24q-3 3 x 26W TC-TEL 5400
DL10045.242 AIDA 550 EVG 550 150 GX24q-4 2 x 42W TC-TEL 6400
DL10045.332 AIDA 550 EVG 550 150 GX24q-3 3 x 32W TC-TEL 7200
DL10045.336 AIDA 550 EVG 550 150 2G10 3 x 36W TC-F 8400
DL10045.5560 AIDA 550 EVG 550 150 2GX13 1 x 55W+1 x 60W T16R 9200



Notlichtausführung 
 “Einzel EVG” getrennt schaltbar nach DIN VDE 0108

 Bestellnummer         Name                     Ø             Höhe         Sockel                       Bestückung                               Lumen*
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® DURIA Wand-und Deckenleuchte
AIDA VERRA

Oberflächen  Notlichtversion 

Einzelbatteriesysteme
 1h und 3h (N.A*h)

LED Version

Seite:64

Kunststoff
Version

Seite:44

dimmbar

1-10 V
DALI

11
LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

® DURIA Leuchten

IP
43

IP
44

Glas Ø 300 mm
DL10006 AIDA 300 EVG-N 300 100 GX24q-1 2 x 13W TC-DEL einz. EVG 1800

Glas Ø 350 mm
DL10043 AIDA 350 EVG-N 350 120 GX24q-2 2 x 18W TC-DEL einz. EVG 2400

Glas Ø 400 mm
DL10010 AIDA 400 EVG-N 400 125 GX24q-3 2 x 26W TC-DEL einz. EVG 3600
DL10010.232 AIDA 400 EVG-N 400 125 GX24q-3 2 x 32W TC-TEL einz. EVG 4800
DL10010.218 AIDA 400 EVG-N 400 125 GX24q-2 2 x 18W TC-DEL einz. EVG 2400

Glas Ø 450 mm
DL10015 AIDA 450 EVG-N 450 130 GX24q-3 2 x 26-32W TC-TEL einz. EVG 3600-4800
DL10018 AIDA 450 EVG-N 450 130 GX24q-2 2 x 18W TC-DEL einz. EVG 2400

Glas Ø 550 mm
DL10046.2240 AIDA 550 EVG-N 550 150 2GX13 1 x 22W+1 x 40 W T16-R einz.EVG 5000
DL10046.242 AIDA 550 EVG-N 550 150 GX24q-4 2 x 42W TC-TEL einz. EVG 6400
DL10046.332 AIDA 550 EVG-N 550 150 GX24q-3 3 x 32W TC-TEL einz. EVG 7200
DL10046.336 AIDA 550 EVG-N 550 150 2G10 2 x 36W TC-F einz. EVG 8400
DL10046.5560 AIDA 550 EVG-N 550 150 2GX13 1 x 55W+1 x 60W T16-R einz.EVG 9200



®  DURIA Wand- und DeckenLeuchte
AIDA VERRA RING

Zeitloses formschönes Design, das sich harmonisch  nahezu in  jede  
Architektur  mühelos einfügen lässt,  Wanne aus hochwertigem, 
mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in 
weiß pulverbeschichtet,  Zierring aus Aluminium, mit verschiedenen 
Oberflächen und Farben, werkzeuglose, 5-polige  Anschlussklemme  
2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei 
Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-
Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.

 Bestellnummer         Name                     Ø         Höhe      Sockel                     Bestückung                          Lumen*
      

Oberflächen  
Dekorring:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend
Messingfarbig matt
Messingfarbig glänzend

LED Version

Seite:64

Kunststoff
Version

Seite: 44

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem 1-
3h
Zentralbatterie- System 
mit USWO

P
T

IO
N

E
N

12

IP
43

IP
44

® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Glas Ø 300 mm
DL10004.RX AIDA 300 Ring E27 350 100 E27 2 x 60 W/ 14W FCY 1420/1600
DL10005.RX AIDA 300 Ring EVG 350 100 E27 1 x 100W/ 18W FCY 1340/1100
DL10007.118.RX AIDA 300 Ring EVG 350 100 GX24q-2 1 x 18W TC-DEL 1200
DL10007.RX AIDA 300 Ring EVG 350 100 GX24q-3 1 x  26W TC-DEL 1800

Glas Ø 400 mm
DL10009.RX AIDA 400 Ring E27 450 125 E27 2 x 75W/ 18W FCY 1870/2200
DL10013.218.RX AIDA 400 Ring EVG 450 125 GX24q-2 2 x 18W TC-DEL 2400
DL10013.RX AIDA 400 Ring EVG 450 125 GX24q-3 2 x 26W TC-DEL 3600
DL10013.232.RX AIDA 400 Ring EVG 450 125 GX24q-3 2 x 26-32W TC-TEL 3600-4800

Glas Ø 300 mm
DL10006.RX.N AIDA 300 Ring EVG.N 350 100 GX24q-1 2 x 13W TC-DEL einz. EVG 1800

Glas Ø 400 mm
DL10010.RX.N AIDA 400 Ring EVG.N 450 125 GX24q-3 2 x 26W TC-DEL einz. EVG 3600
DL10011.RX.N AIDA 400 Ring EVG.N 450 125 GX24q-3 2 x 26-32 W TC-DEL einz. EVG 3600-4800

Notlichtausführung" Einzel EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108



® DURIA Wand-und Deckenleuchte
BEA extraflach

Extra flaches Design,  für stilistische Ansprüche und
Für eine  sachlich moderne Atmosphäre,  Wanne aus 
hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas 
seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, 
Werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit 
Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei 
Leitungseinführungen.  Elektronisches Vorschaltgerät 
(EVG).Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

 Bestellnummer         Name                     Ø            Höhe      Sockel                   Bestückung                        Lumen
      

Oberflächen  LED Version

Seite:65

Kunststoff
Version

nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem 
1-3h
Zentralbatterie- System 
mit USW O
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LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

® DURIA Leuchten

Glas Ø 250 mm
DL10021 BEA 260 E27 260 90 E27 1 x  60W A60/ 14W FCY E27 710/ 800
DL10022 BEA 26 EVG 260 90 GX24q-1 1 x  13W TC-TEL 900

Glas Ø 320 mm
DL10023 BEA 320 E27 320 95 E27 1 x 75W A60/ 18W FCY 930/1100
DL10024 BEA 320 EVG 320 95 GX24q-2 1 x  18W TC-TEL 1200
DL10024.126 BEA 320 EVG 320 95 GX24q-3 1 x 26W TC-TEL 1800

Glas Ø 380 mm
DL10025 BEA 380 E27 380 100 E27 2 x  60W E27
DL10026.213 BEA 380 EVG 380 100 GX24q-1 2 x 13W TC-DEL 1800
DL10026 BEA 380 EVG 380 100 GX24q-2 2 x  18W TC-DEL 2400

Glas Ø 440 mm
DL10027 BEA 440 E27 440 105 E27 3 x 60W A60/ 14W FCY 2130/ 2400
DL10028.218 BEA 440 EVG 440 105 GX24q-2 2 x 18W TC-TEL 2400
DL10028 BEA 440 EVG 440 105 GX24q-3 2 x 26W TC-DEL 3600

Glas Ø 540 mm
DL10074 BEA 540 E27 540 110 E27 3 x 75W/ 18W FCY 2790/3300
DL10074.318 BEA 540 EVG 540 110 GX24q-2 3 x 18W TC-DEL 3600
DL10074.155 BEA 540 EVG 540 110 2GX13 1 x 55w T16-R 4200
DL10074.236 BEA 540 EVG 540 110 2G10 2 x 36W TC-F 5600
DL10074.2240 BEA 540 EVG 540 110 2GX13 1 x 22+55W T16-R 6000
DL10074.242 BEA 540 EVG 540 110 GX24q-4 2 x 42W TC-TEL 6400
DL10074.326 BEA 540 EVG 540 110 GX24q-3 3 x 26-32W TC-DEL 5400-7200

Glas Ø 380 mm
DL10029.218.N BEA 380 EVG.N 380 100 GX24q-2 2 x 18W TC-DEL einz. EVG 2400

Glas Ø 440 mm
DL10028.218.N BEA 440 EVG.N 440 105 GX24q-2 2 x 18W TC-TELeinz. EVG 2400
DL10030.N BEA 440 EVG.N 440 105 GX24q-3 2 x  26W TC-DEL einz. EVG 3600

Glas Ø 540 mm
DL10074.318.N BEA 540 EVG.N 540 110 GX24q-2 3 x 18W TC-DEL einz. EVG 3600
DL10074.236.N BEA 540 EVG.N 540 110 2G10 2 x 36W TC-F einz. EVG 5600
DL10074.2240.N BEA 540 EVG.N 540 110 2GX13 1 x 22+55W T16-R einz. EVG 6000
DL10074.242.N BEA 540 EVG.N 540 110 GX24q-4 2 x 42W TC-TEL einz. EVG 6400
DL10074.326.N BEA 540 EVG.N 540 110 GX24q-3 3 x 26-32W TC-DEL einz. EVG 5400-7200

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108



Glas Ø 200 mm
DL10039.1014 Cora 200 E27 200 110 E27 1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY 710/800
DL10039.113 Cora 200 EVG 200 110 GX24q-1 1 x  13W TC-TEL 900

Glas Ø 230 mm
DL10031.1014 Cora 230 E27 230 105 E27 1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY 700 /800
DL10031.113 Cora 230 EVG 230 105 GX24q-1 1 x  13W TC-TEL 900
DL10031.118 Cora 230 EVG 230 105 GX24q-2 1 x  18W TC-TEL 1200

Glas Ø 320 mm
DL10032.1014 Cora 320 E27 320 95 E27 1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY 710/ 800
DL10032.118 Cora 320 EVG 320 95 GX24q-2 1 x  18W TC-DEL 1200
DL10032.126 Cora 320 EVG 320 95 GX24q-3 1 x 26W TC-DEL 1800
DL10032.213 Cora 320 EVG 320 95 GX24q-1 2 x 13W TC-DEL 1800

Glas Ø 400 mm
DL10033.2018 Cora 400 E27 400 105 E27 2 x 75W A60/ 18W FCY 1870/ 2200
DL10034.218 Cora 400 EVG 400 105 GX24q-2 2 x 18W TC-TEL 2400
DL10034.226 Cora 400 EVG 400 105 GX24q-3 2 x 26W TC-TEL 3600
DL10035.122 Cora 400 EVG 400 105 2GX13 1 x  22W T16R 1800

Glas Ø 450 mm
DL10036.3018 Cora 450 E27 450 115 E27 3 x  75W A60/ 18W FCY 2805/ 3300
DL10037.242 Cora 450 EVG 450 115 GX24q-4 2 x 26-42 W TC-TEL 3600-6400
DL10038.236 Cora 450 EVG 450 115 2G10 2 x 36W TC-F 5600

Glas Ø 320 mm
DL10032.213.N Cora 320 EVG.N 320 95 GX24q-1 2 x 13W TC-DEL einz. EVG 1800

Glas Ø 400 mm
DL10034.218.N Cora 400 EVG.N 400 105 GX24q-2 2 x 18W TC-TEL einz. EVG 2400
DL10034.226.N Cora 400 EVG.N 400 105 GX24q-3 2 x 26W TC-TEL einz. EVG 3600

Glas Ø 450 mm
DL10037.226.N Cora 450 EVG.N 450 115 GX24q-4 2 x 26-42 W TC-TELeinz. EVG 3600-6400
DL10038.236.N Cora 450 EVG.N 450 115 2G10 2 x 36W TC-F einz. EVG 5600

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108

® DURIA Wand-und Deckenleuchte   
CORA

Eine unaufdringliche Leuchtenform für die moderne 
Raumgestaltung mit klaren zylindrischen Konturen. Wanne aus 
hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. 
Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose, 5-polige 
Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für 
Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen.  
Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).
Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

 Bestellnummer         Name                     Ø       Höhe        Sockel                     Bestückung                               Lumen
      

IP
43

IP
44

Oberflächen  

silber lackiert

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff
Version

Seite:72

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System 
mit USWO

P
T
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N

E
N
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® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.



® DURIA Wand- und DeckenLeuchte
CORA RING

Ene unaufdringliche Leuchtenform für die moderne Raumgestaltung mit klaren 
zylindrischen Konturen.
Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas 
seidenmatt. Zierring aus Aluminium mit verschiedenen Oberflächen, 
Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose, 5-polige 
Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei 
Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).Dreipunkt-Bajonett-
Verschluss zur Glasbefestigung.

 Bestellnummer         Name                     Ø         Höhe          Sockel                     Bestückung                               Lumen
      

IP
43

IP
44

Oberflächen  
Dekorring:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend
Messingfarbig matt
Messingfarbig glänzend

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System 
mit USW O

P
T

IO
N

E
N
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® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Glas Ø 320 mm Ring Ø
DL10032.1014.R CORA RING 320 E27 350 95 E27 1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY 710/ 800
DL10032.118.R CORA RING 320 EVG 350 95 GX24q-2 1 x  18W TC-DEL 1200
DL10032.126.R CORA RING 320 EVG 350 95 GX24q-3 1 x 26W TC-DEL 1800
DL10032.213.R CORA RING 320 EVG 350 95 GX24q-1 2 x 13W TC-DEL 1800

Glas Ø 400 mm Ring Ø
DL10033.2018.R CORA RING 400 E27 450 105 E27 2 x 75W A60/ 18W FCY 1870/ 2200
DL10034.218.R CORA RING 400 EVG 450 105 GX24q-2 2 x 18W TC-TEL 2400
DL10034.226.R CORA RING 400 EVG 450 105 GX24q-3 2 x 26W TC-TEL 3600
DL10035.122.R CORA RING 400 EVG 450 105 2GX13 1 x  22W T16R 1800

Glas Ø 320 mm Ring Ø
DL10032.213.R.N CORA RING 320 EVG.N 350 95 GX24q-1 2 x 13W TC-DEL einz. EVG 1800

Glas Ø 400 mm
DL10034.218.R.N CORA RING 400 EVG.N 450 105 GX24q-2 2 x 18W TC-TEL einz. EVG 2400
DL10034.226.R.N CORA RING 400 EVG.N 450 105 GX24q-3 2 x 26W TC-TEL einz. EVG 3600

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108



®  DURIA Wand- und Deckenleuchte 
LOTTA

Die klassische, ruhige und schöne Symmetrie einer Halbkugel  in Verbindung 
mit perfekter Lichtleistung .
Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas 
seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose,
5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste. für Durchgangsverdrahtung. 
Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-
Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

 Bestellnummer         Name                     Ø           Höhe        Sockel                       Bestückung                           Lumen
      

IP
43

IP
44

® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Oberflächen  LED Version

Seite:68

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System 
mit USW

P
T
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N

E
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Glas Ø 250 mm
DL10084.1014 LOTTA 250 E27 250 125 E27 1 x 60 W/ 14 W FCY 710/ 800
DL10084.113 LOTTA 250 EVG 250 125 G24q-1 1 x 13 W TC-TEL 900
DL10084.118 LOTTA 250 EVG 250 125 GX24q-2 1 x 18 W TC-TEL 1200

Glas Ø 350 mm
DL10085.2014 LOTTA 350 E27 350 175 E27 2 x 60  W/ 14 W FCY 1420/1600
DL10085.1018 LOTTA 350 E27 350 175 E27 1 x 100 W/ 18 W FCY 1340/1100

DL10085.126 LOTTA 350 EVG 350 175 GX24q-3 1 x  26 W TC-DEL 1800
DL10085.118 LOTTA 350 EVG 350 175 GX24q-2 1 x 18 W TC-DEL 1200
DL10085.213. LOTTA 350 EVG 350 175 GX24q-1 2 x 13 W TC-DEL 1800

Glas Ø 450 mm
DL10086.2018 LOTTA 450 E27 450 225 E27 2 x 75 W/ 18 W FCY 1870/2200
DL10086.218 LOTTA 450 EVG 450 225 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL 2400
DL10086.226 LOTTA 450 EVG 450 225 GX24q-3 2 x 26 W TC-DEL 3600
DL10086.232 LOTTA 450 EVG 450 225 GX24q-3 2 x 26-32 W TC-TEL 3600-4800

DL10085.213.N LOTTA 350 EVG 350 175 GX24q-1 2 x 13 W TC-DEL einz. EVG 1800
DL10086.226,N LOTTA 450 EVG 450 225 GX24q-3 2 x 26 W TC-DEL einz. EVG 3600
DL10086.232.N LOTTA 450 EVG 450 225 GX24q-3 2 x 32 W TC-TEL einz. EVG 4800
DL10086.218.N LOTTA 450 EVG 450 225 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL einz. EVG 2400

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108



 Bestellnummer         Name                           Ø         Höhe      Sockel                      Bestückung                             Lumen
      

®  DURIA Wand- und Deckenleuchte
LOTTA RING

Die klassische, ruhige und schöne Symmetrie einer Halbkugel   in 
Verbindung mit perfekter Lichtleistung , Glaskörper aus hochwertigem, 
mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß 
pulverbeschichtet, Zierring aus Aluminium mit verschiedenen Oberflächen 
und Farben, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit 
Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen, 
elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur 
Glasbefestigung.

IP
43

IP
44

Oberflächen
Dekorring:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend
Messingfarbig matt
Messingfarbig glänzend

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System 
mit USW

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.
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® DURIA Leuchten

Glas Ø 350 mm
DL10085.2014.RX LOTTA RING 350 E27 350 175 E27 2 x 60  W/ 14 W FCY 1420/1600
DL10085.1018.RX LOTTA RING 350 E27 350 175 E27 1 x 100 W/ 18 W FCY 1340/1100

DL10085.126.RX LOTTA RING 350 EVG 350 175 GX24q-3 1 x  26 W TC-DEL 1800
DL10085.118.RX LOTTA RING 350 EVG 350 175 GX24q-2 1 x 18 W TC-DEL 1200
DL10085.213.RX LOTTA RING 350 EVG 350 175 GX24q-1 2 x 13 W TC-DEL 1800

Glas Ø 450 mm
DL10086.2018.RX LOTTA RING 450 E27 450 225 E27 2 x 75 W/ 18 W FCY 1870/2200
DL10086.218.RX LOTTA RING 450 EVG 450 225 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL 2400
DL10086.226,RX LOTTA RING 450 EVG 450 225 GX24q-3 2 x 26 W TC-DEL 3600
DL10086.232.RX LOTTA RING 450 EVG 450 225 GX24q-3 2 x 26-32 W TC-TEL 3600-4800

DL10085.213.N.RX LOTTA RING 350 EVG 350 175 GX24q-1 2 x 13 W TC-DEL einz. EVG 1800
DL10086.226,N.RX LOTTA RING 450 EVG 450 225 GX24q-3 2 x 26 W TC-DEL einz. EVG 3600
DL10086.232.N.RX LOTTA RING 450 EVG 450 225 GX24q-3 2 x 32 W TC-TEL einz. EVG 4800
DL10086.218.N.RX LOTTA RING 450 EVG 450 225 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL einz. EVG 2400

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108



 Bestellnummer         Name                       Ø          Höhe      Sockel                         Bestückung                          Lumen
      

® DURIA Leuchten

IP
20

Oberflächen LED Version

Seite:

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System 
mit USW

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.
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®                                                               DURIA  Wand-und Deckenleuchte 
                                                            PAOLA

                                                                              Sehr flach an der Wand anliegende Leuchte, ohne dass die 
Metallarmatur zu sehen ist. Wanne aus hochwertigem, gebogenem Glas weiß matt oder glänzend mit exklusivem 
Kristallrand. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit 
Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Unauffällige Halteklammern mit Federzug 
zur einfachen Glasbefestigung.

67

Glas Ø 320 mm

DL10077.1030 PAOLA 320 E27 320 50 E27 1 x  100 W A65 /30 W LL

DL10077.118 PAOLA 320 EVG 320 50 GX24q-2 1 x 18 W TC-TEL 1200

DL10077.126 PAOLA 320 EVG 320 50 GX24q-3 1 x  26 W TC-TEL 1800

DL10077.122 PAOLA 320 EVG 320 50 3GX13 1 x 22 W T16R 1800

Glas Ø 420 mm

DL10078.2018 PAOLA 420 E27 420 60 E27 2 x 75 W/ 18 W FCY 1870/2200

DL10078.218 PAOLA 420 EVG 420 60 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL 2400

DL10078.140 PAOLA 420 EVG 420 60 3GX13 1 x 40 W T16R 3300

DL10078.226 PAOLA 420 EVG 420 60 GX24q-3 2 x 26 W TC-DEL 3600

Glas Ø 540 mm

DL10079.3030 PAOLA 540 E27 540 80 E27 3 x  100 W A60/30 W LL 4020/4500

DL10079.5522 PAOLA 540 EVG 540 80 3GX13 1 x 55 W+1 x 22 W 6000

DL10078.218.N PAOLA 420 EVG 420 60 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL einz. EVG 2400

DL10078.226.N PAOLA 420 EVG 420 60 GX24q-3 2 x 26 W TC-DEL einz. EVG 3600

DL10079.5522.N PAOLA 540 EVG 540 60 3GX13 1 x 55 W+1 x 22 W einz. EVG 6000

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108



®  DURIA Wand- und Deckenleuchte 
LEDA 

Attraktive Glasleuchte, bestehend aus einem  hochwertigem, 
mundgeblasenem Glas-Ring  und einer weißen 
Glasabdeckscheibe.  Metallarmatur in weiß 
pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 
2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei 
Leitungseinführungen,  Schraubverbindungen zur 
Glasbefestigung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

 Bestellnummer         Name                     Ø            Höhe      Sockel                        Bestückung                          Lumen
      

® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.
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Oberflächen  
Gold lackiert

Andere Farben auf 
Anfrage

LED Version

Seite 66

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem 
1-3h

IP
20

Glas Ø 250 mm
DL10080.1018 LEDA 250 EVG 250 70 E27 1 x 100 W/ 18 W FCY 1340/1100
DL10080.118 LEDA 250 EVG 250 70 GX24q-2 1 x 18 W TC-TEL 1200

Glas Ø 300 mm
DL10081.122 LEDA  300EVG 300 80 3GX13 1 x 22 W T16R 1800
DL10081.213 LEDA  300EVG 300 80 GX24-q1 2 x 13 W TC-DEL 1800

Glas Ø 400 mm
DL10082.2018 LEDA 400 EVG 400 80 E27 2 x 75 W/ 18 W FCY 1870/2200
DL10082.140 LEDA 400 EVG 400 80 3GX13 1 x 40 W T16R 3300
DL10082.218 LEDA 400 EVG 400 80 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL 2400

Glas Ø 450 mm
DL10083.3030 LEDA 450 EVG 450 90 E27 3 x  100 W A60/30 W LL 4020/4500
DL10083.2255 LEDA 450 EVG 450 90 3GX13 1 x 55 W+1 x 22 W 6000
DL10083.242 LEDA 450 EVG.N 450 90 GX24q4 2 x 26-42 W TC-TEL 3600-6400

DL10081.213.N LEDA  300EVG 300 80 GX24-q1 2 x 13 W TC-DEL einz EVG 1800
DL10082.218.N LEDA 400 EVG 400 80 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL einz. EVG 2400
DL10083.2255.N LEDA 450 EVG.N 450 90 3GX13 1 x 55 W+1 x 22 W einz EVG 6000
DL10083.242.N LEDA 450 EVG.N 450 90 GX24q-3 2 x 26-42 W TC-DEL einz. EVG 3600-6400

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108



 Bestellnummer                 Name                     Ø         Höhe      Sockel                        Bestückung                                  Lumen
      

® DURIA Leuchten

IP
20

®                                                               DURIA  Wand-und Deckenleuchte 
                                                            BIG DISK

                                                                           E ine beeindruckende Glasleuchte, die mit ihrer Größe 
und enormen Lichtleistung überzeugt. Glaskörper aus zwei übereinanderliegenden, hochwertigen, gebogenen 
Glasscheiben, weiß satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm² mit 
Lösetaste für  Durchgangsverdrahtung, zwei Leitungseinführungen, elektronisches Vorschaltgerät (EVG) zentrale 
Gewindestange, Sicherheitsmutter und Zierkappe mit verschiedenen Oberflächen zur Glashalterung.
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LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Oberflächen  
Zierkappe
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend
Messingfarbig matt
Messingfarbig glänzend

LED Version

Nein

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System 
mit USW

Glas Ø 500 mm
DL10063.3023 Big Disk 500 E27 500 100 E27 3 x 23WLL 4500
DL10063.155 Big Disk 500 EVG 500 100 2GX13 1 x 55W T16-R 4200
DL10063.242 Big Disk 500 EVG 500 100 GX24q-4 2 x 42W TC-TEL 6400

Glas Ø 600 mm
DL10064.4018 Big Disk 600 E27 600 110 E27 4 x 18 FCY 6000
DL10064.336 Big Disk 600 EVG 600 110 2G10 3 x 36W TC-F 8400
DL10064.342 Big Disk 600 EVG 600 110 GX24q-4 3 x 42W TC-TEL 9600

Glas Ø 700 mm
DL10065.6023 Big Disk 700 E27 700 115 E27 6 x  23W LL 9000
DL10065.436 Big Disk 700 EVG 700 115 2G10 4 x 36W TC-F 11200
DL10065.442 Big Disk 700 EVG 700 115 GX24q-4 4 x 42W TC-TEL 12800

Glas Ø 500 mm
DL10063.242.N Big Disk 500 EVG.N 500 100 GX24q-4 2 x 42W TC-TEL einz. EVG 6400

Glas Ø 600 mm
DL10064.336.N Big Disk 600 EVG.N 600 110 2G10 3 x 36W TC-F einz. EVG 8400
DL10064.342.N Big Disk 600 EVG.N 600 110 GX24q-4 3 x 42W TC-TEL einz. EVG 9600

Glas Ø 700 mm
DL10065.436.N Big Disk 700 EVG.N 700 115 2G10 4 x 36W TC-F einz. EVG 11200
DL10065.442.N Big Disk 700 EVG.N 700 115 GX24q-4 4 x 42W TC-TEL einz. EVG 12800

Notlichtausführung" Einzel EVG" getrennt schaltbar,  entsprechend DIN VDE 0108



® DURIA Wand-und Deckenleuchte 
QUADRO G

Geometrisch klare, quadratische Leuchtenform für die 
Architektur. Glaskörper aus hochwertigem, 
mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. 
Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose,
5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für 
Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. 
Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).Dreipunkt-Bajonett-
Verschluss zur Glasbefestigung.

 Bestellnummer         Name                       Länge      Höhe        Breite      Sockel                Bestückung                  Lumen
     

IP
43

IP
44

Oberflächen  LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff
Version

Seite 46

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Auf Anfrage
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® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Glas 200x200 mm

DL10093.1014 Quadro G 200 E27 195 100 195 E27 1 x 60W/ 14W FCY 710/ 800

DL10093.113 Quadro G 200 EVG 195 100 195 G24q-1 1 x 13W TC-TEL 900

DL10093.118 Quadro G 200 EVG 195 100 195 GX24q-2 1 x 18W TC-TEL 1200

Glas 240X240 mm

DL10094.1014 Quadro G 240 E27 240 100 240 E27 1 x 60W/ 14W FCY 710/ 800

DL10094.113 Quadro G 240 EVG 240 100 240 G24q-1 1 x 13W TC-TEL 900

DL10094.118 Quadro G 240 EVG 240 100 240 GX24q-2 1 x 18W TC-TEL 1200

Glas 300x300 mm

DL10095.2014 Quadro G 300 E27 295 90 295 E27 2 x 60 W/ 14W FCY 1420/1600

DL10095.118 Quadro G 300 EVG 295 90 295 E27 1 x 100W/ 18W FCY 1340/1100

DL10095.118 Quadro G 300 EVG 295 90 295 GX24q-2 1 x 18W TC-DEL 1200

DL10095.126 Quadro G 300 EVG 295 90 295 GX24q-3 1 x  26W TC-DEL 1800

DL10095.213 Quadro G 300 EVG 295 90 295 GX24-q1 2 x 13W TC-DEL 1800



®  DURIA Deckenleuchte 
LUNA FIX

Kugelleuchte fest montiert, um auch  für geringere Raumhöhen die Ästhetik 
einer Kugel wirken zu lassen. Kugel aus hochwertigem, mundgeblasenem 
Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, 
andere Oberflächen optional. Einfache, sichere Schraubklemme zur 
Glasbefestigung und für eine Ein- Mann  Montage.
Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

 Bestellnummer         Name                      Ø                         Sockel                        Bestückung                            Lumen
      

Oberflächen

Armatur:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff
Version

Auf Anfrage

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Auf Anfrage

P
O

N
E

N
O

TI

22
LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

® DURIA Leuchten

IP
20

-

Glas Ø 250 mm
KD10001.1014 LUNA FIX  250 E27 250 E27 1 x  60 W A60 / 14 W FCY 710/ 800
KD10003.118 LUNA FIX  250 EVG 250 GX24Q-2 1 x  18 W TC-TEL 1200

Glas Ø 300 mm
KD10002.1018 LUNA FIX  300 E27 300 E27 1 x  75 W A60 / 18 W FCY 935/ 1100
KD10004.118 LUNA FIX  300 EVG 300 GX24q-2 1 x 18 W TC-DEL 1200
KD10004.126 LUNA FIX  300 EVG 300 GX24q-2 1 x 26 W TC-TEL 1800

Glas Ø 350 mm 
KD10005 LUNA FIX  350 E27 350 E27 1 x  100 W A65 /30 W LL 1340/ 1500
KD10007 LUNA FIX  350 EVG 350 GX24q-3 1 x  26-42 W TC-TEL 1800-3200

Glas Ø 400 mm 
KD10009 LUNA FIX  400 E27 400 E27 1 x  150 A65 W /30  W FCY 2160/ 1900
KD10010 LUNA FIX  400 EVG 400 GX24q-3 1 x 26-42 W  TC-TEL 1800-3200
KD10008 LUNA FIX  400 EVG 400 GX24q-5 1 x 57  W TC-TEL 4300

Glas Ø 450 mm
KD10015 LUNA FIX  450 E27 450 E27 2 x 150W A65 7 30W LL 4320 / 3800
KlD10016 LUNA FIX  40 EVG 450 GX24q-4 2 x 26-42 W TC-TEL 3600-6400

Glas Ø 500 mm
KD10017 LUNA FIX  500 E27 500 E27 2 x 150W A65 7 30W LL 4320 / 3800
KD10018 LUNA FIX  500 EVG 500 GX24q-5 2 x 57 W TC-TEL 8600



® DURIA Wand-und Deckenleuchte   
LINA  **

Leuchte für die moderne Raumgestaltung
Mit klaren zylindrischen Konturen. Die Metallarmatur ist dabei das 
optische Gestaltungselement. Glaskörper aus hochwertigem, 
mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur  
mit Nickel matt Dekor.  Elektronisches Vorschaltgerät 
(EVG).Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

IP
40

® DURIA Leuchten

 Bestellnummer         Name                     Ø         Höhe      Sockel                     Bestückung                          Lumen*
      

 Bestellnummer         Name                    Ø            Höhe      Sockel                      Bestückung                           Lumen
      

Oberflächen  LED Version

 nein

Kunststoff
Version

 nein

dimmbar

LINA:nein
AIDA WALL: 1-10V 
Dali

Notlichtversion 

LINA : nein
AIDA WALL: Auf Anfrage
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LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

 Bestellnummer                   Name                        Breite      Höhe       Tiefe          Sockel           Bestückung                   Lumen
      

IP44

® DURIA Wandleuchte  
AIDA WALL

Ansprechende und neutrale Leuchtenform für viele Anwendungsgebiete 
im Objektbereich. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem 
Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, 
werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für 
Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches 
Vorschaltgerät (EVG). Halteschrauben zur Glasbefestigung.

Glas Ø 295 mm
DL10080.122 LINA EVG 295 60 3GX13 1 x 22 W T16-R 1800

Glas 260 x 130 x 130 mm
WL10058.114 AIDA Wall 260 E27 260 130 130 E27 1 x 14W FCY 800
WL10058.118 AIDA Wall 260 E27 260 130 130 GX24q-2 1 x 18W TC-TEL 1200

Glas 310 x 166 x 185 mm
WL10059.118 AIDA Wall 310 E27 310 166 185 E27 1 x  18W FCY 1100
WL10059.132 AIDA Wall 310 E27 310 166 185 GX24q-3 1 x 26-32W TC-TEL 1800- 2400

Glas 350 x 175 x 140 mm
WL10060.118 AIDA Wall 360 E27 360 175 140 E27 1 x  18W FCY 1100
WL10060.132 AIDA Wall 360 E27 360 175 140 GX24q-3 1 x 26-32W TC-TEL 1800-2400
WL10060.142 AIDA Wall 360 E27 360 175 140 GX24q-4 1 x 42 W TC-TEL 3200

**  Liefer- Hinweis Seite1



® DURIA  Wand-und Spiegelleuchten

24

® DURIA Leuchten



® DURIA  Wand-und Spiegelleuchten

® DURIA Leuchten

25

Glas

AXIS               26
MONA   26
NORA 2             27
URMA   27
RONA S   28
RONA R   28
SARA   28
TANIA                29
CUBIO              30
PIT  30
LOLA              31
VARO              31  



® DURIA  Wand-und Spiegelleuchte 
AXIS 

Zeitlos schöne und wertige Spiegelleuchte für die optimale 
Ausleuchtung.  Glasabdeckung aus hochwertigem Glas opalweiß, 
satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, andere 
Oberflächen optional. Werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 
2,5 mm² mit Lösetaste. Für Durchgangsverdrahtung. Zwei 
Leitungseinführungen. Geschraubte Endkappen zur sicheren  
Glasbefestigung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

®  DURIA Wand- und Spiegelleuchte  
Mona  **

Geradlinige Glas-, Wand- und Spiegelleuchte, Glasabdeckung aus  
hochwertigem Opal-Triplex Glas mundgeblasen, seidenmatt. 
Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, eingebauter Kippschalter, 
(optional auch ohne Schalter),  optimiert für Energiesparlampen, 
aber auch mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Halteschrauben 
zur Glasbefestigung.

 Bestellnummer                       Name                           Länge    Breite     Höhe     Sockel           Bestückung                    Lumen

IP
44

IP
20

Oberflächen
 
AXIS Armatur
Chromglänzend
silberfarbig lackiert

LED Version

AXIS Seite: 78

MONA: nein

Kunststoff
Version
AXIS Seite:52

MONA: nein

dimmbar

AXIS: Auf Anfrage

MONA : nein

Notlichtversion 

Axis: nein

MONA : Auf Anfrage

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.
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 Bestellnummer                       Name                             Länge      Breite     Höhe   Sockel           Bestückung                     Lumen

® DURIA Leuchten

Glaslänge 300 mm
WL10025 Mona 300 E27 300 100 145 E14 2 x 10W FCY 1000
WL10025.118 Mona 300 EVG 300 100 145 2G11 1 x TC-L 18W 1800

Glaslänge 400 mm
WL10026 Mona 400 E27 400 100 145 E27 2 x 14W FCY 1600
WL10026.124 Mona 400 EVG 400 100 145 2G11 1 x 24W TC-L 1800
WL10026.218 Mona 400 EVG 400 100 145 GX24q-2 2 x 18W TC-TEL 2400
Glaslänge 600 mm
WL10027 Mona 600 E27 600 100 145 E27 3 x 14W FCY 2400
WL10027.136 Mona 600EVG 600 100 145 2G11 1 x 36W TC-L 2900

**  Liefer- Hinweis Seite1

Glaslänge 400 mm
WL10021.2014 AXIS 400 E27 400 60 80 E27 2 x  14W FCY 1600
WL10021 AXIS 400 EVG 400 60 80 2G11 1 x 24W TC-L 1800

Glaslänge 600 mm
WL10022.3014 AXIS 600 EVG 600 60 80 E27 3 x 14W FCY 2400
WL10022. AXIS 600 EVG 600 60 80 G5 1 x 14W T5 1200
WL10023. AXIS 600 EVG 600 60 80 G5 1 x 24W T5 1750
WL10024 AXIS 600 EVG 600 60 80 2G11 1 x 36W TC-L 2900



® DURIA  Wand-und Spiegelleuchte 
NORA 2  **

Dezente  Wandleuchte, Glasabdeckung gebogenes Glas, 
opalweiß, satiniert oder exklusiv  glänzend mit 5mm  Kristallrand. 
Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, optimiert für 
Energiesparlampen aber auch mit elektronischem Vorschaltgerät 
(EVG). Verchromte Federbügel zur einfachen und  schonenden 
Glasbefestigung.

IP
20

 Bestellnummer                      Name                             Länge    Höhe  Breite        Sockel            Bestückung                   Lumen
      

Oberflächen  
NORA>Glasabdeckung
weiß satiniert
weiß glänzend mit 
Kristallrand
farbig mit Foto-Design 
auf Anfrage

LED Version

NORA: mit RETROFIT 
auf Anfrage

URMA: nein

Kunststoff
Version

 nein

Dimmbar

nein

Notlichtversion 

 nein

P
T

IO
N

E
N

O

27
LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

® DURIA Leuchten

 Bestellnummer                      Name                          Länge     Höhe    Breite      Sockel            Bestückung                  Lumen
      

IP
20

® DURIA  Wand-und Spiegelleuchte 
URMA  **

Dezente und elegante Leuchtenform für den  allgemeinen 
Objektbereich.  Glaskörper aus gebogenem Glas, satiniert, 
wertige, solide  Metallarmatur im nickelmatt   Design, für 
Energiesparlampen optimiert. Halteschrauben zur 
Glasbefestigung.

Glashöhe 215 mm
WL10028.1014 Nora 215 E14 215 80 150 E14 1 x  14W FCY 800

Glashöhe 285 mm
WL10029.1014 Nora 285 E27 285 112 150 E27 1 x  14W FCY 800
WL10029.1018 Nora 285 E27 285 112 150 E27 1 x  18W FCY 1100
WL10029.126 Nora 285 E27 285 112 150 GX24q-3 1 x  26W TC-DEL 1800

WL10054.114 URMA E14 215 90 170 E14 1x 10W FCY 500

**  Liefer- Hinweis Seite1

**  Liefer- Hinweis Seite1

-



®  DURIA Wand- und Spiegelleuchte
RONA  **

Geometrisch klare, quadratische oder runde 
Leuchtenform für die Architektur. Glaskörper aus 
hochwertigem, gebogenem Glas opalweiß, satiniert. 
Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, 
elektronisches Vorschaltgerät (EVG) drehbare 
Metallrasten zur sicheren Glasbefestigung.

® DURIA Wand- und Spiegelleuchte 
SARA 

Elegante, leistungsstarke  und vielseitig verwendbare Wand- 
und Spiegelleuchte, Glasabdeckung aus  hochwertigem 
Glas, gebogen opalweiß  oder exklusiv  glänzend mit 
Kristallrand oder weiß satiniert. Metallarmatur in weiß 
pulverbeschichtet, Endkappen weiß, optional verchromt, 
elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Zwei  Halteschrauben 
zur Glasbefestigung.

Oberflächen  
RONA:-

SARA: Endkappen
Weiß
Chromglänzend

LED Version
RONA:nein

SARA>Auf Anfrage

Kunststoff
Version
RONA:nein

SARA:Seite 51

dimmbar

RONA:nein

SARA:1-10V
         Dali

Notlichtversion 
RONA:nein

SARA>Auf Anfrage

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.
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 Bestellnummer                      Name                             Länge    Breite       Höhe     Sockel            Bestückung                  Lumen

 Bestellnummer              Name                                     Länge    Breite      Höhe       Sockel           Bestückung                  Lumen

® DURIA Leuchten

Glas quadratisch 320x320 mm
WL10041.122 RONA S 320 EVG 320 58 320 2GX13 1 x 22W T16-R 1800

Glas rund 295 mm
WL10042.122  RONA R 295 EVG 295 58 2GX13 1 x 22W T16-R 1800

Glashöhe 320 mm
WL10043.118 SARA 320 EVG 320 80 200 2G11                                                                                                           1 x 18W TC-L 1200
WL10043.124 SARA 320 EVG 320 80 200 2G10                                                                                                           1 x 24W TC-F 1700
WL10043.136 SARA 320 EVG 320 80 200 2G10                                                                                                           1 x 36W TC-F 2800
WL10043.218 SARA 320 EVG 320 80 200 GX24q-2 2 x 18w TC-DEL 2400
WL10043.226 SARA 320 EVG 320 80 200 GX24q-3 2 x 26W TC-DEL 3600

Glashöhe 370 mm
WL10044.224 SARA 370 EVG 370 90 245 2G11 2 x 24W TC-L 3400
WL10044.242 SARA 370 EVG 370 90 245 GX24q-4 2 x 26-42W TC-TEL 3600-6400

Glashöhe 400 mm
WL10045.236 SARA 400 EVG 400 90 350 2G10 2 x 36W TC-F 5600

**  Liefer- Hinweis Seite1



®  DURIA Wand- und Spiegelleuchte
TANIA

Die schlanke und sehr gut  ausgeleuchtete Spiegelleuchte steht für  
viel Licht und  für zeitloses Design. Glasabdeckung aus  hochwertigem 
Glas, gebogen opalweiß,  exklusiv glänzend mit Kristallrand oder weiß 
satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Endkappen weiß, 
optional verchromt mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Zwei 
Halteschrauben zur Glasbefestigung.

IP
20

 Bestellnummer                      Name                         Länge     Höhe      Breite     Sockel          Bestückung                    Lumen
      

Oberflächen
 
Endkappe
Weiß
Chromglänzend

LED Version

Seite:79

Kunststoff
Version

Seite:51

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Nein

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.
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® DURIA Leuchten

Glaslänge 400 mm
WL10049.124 TANIA 400 EVG 400 60 70 2G11 1 x 24W TC-L 1700

Glaslänge 600 mm
WL10050.124 TANIA 600 EVG 600 60 70 G5 1 x 24W T16 1750
Wl10050.136 TANIA 600 EVG 600 60 70 2G11 1 x 36W TC-L 2900

Glaslänge 960 mm
WL10051.139 TANIA 960 EVG 960 60 70 G5 1 x 39W T16 3100



® DURIA Wand-und Deckenleuchte  
CUBIO  **

„Softline“, quadratische Leuchtenform mit betont weichen 
Konturen für die besondere Architektur. Glaskörper aus 
hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas 
seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, 
elektronisches Vorschaltgerät (EVG), Halteschrauben zur 
Glasbefestigung.

 Bestellnummer         Name                     Länge       Höhe          Breite     Sockel                 Bestückung                Lumen*
      

® DURIA Leuchten

IP
20

® DURIA Wand-und Deckenleuchte
PIT

Elegante flache und quadratische Wandleuchte für stilvolles  Ambiente. 
Glaskörper aus hochwertigem Flachglas  opalweiß  mit exklusivem 
Kristallrand,  hochwertig  polierten Kanten. Metallarmatur in weiß 
pulverbeschichtet (andere Farben oder Oberflächen auf Anfrage), 
werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für  
Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-
Verschluss zur Glasbefestigung.  Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

 Bestellnummer         Name           Länge      Höhe     Breite          Sockel                        Bestückung               Lumen*
      

IP IP
20

Oberflächen  
CUBIO:-

PIT Gehäuse
Weiß
Edelstahl poliert
Silber lackiert

LED Version

CUBIO: nein

PIT:  Seite 69

Kunststoff
Version

CUBIO: nein

PIT: auf Anfrage

Dimmbar

CUBIO: nein

PIT: 1-10V
      Dali

Notlichtversion 
CUBIO: nein

PIT Einzelbatteriesystem 
1-3h
Zentralbatterie- System O

P
T

O
N

N
I

E

30

Glas 250 x 250 x 6 mm
DL10100.113 PIT 250x250 250 70 250 GX24q-1 1 x 13W  TC-DEL 900

Glas 360 x 360 x 6 mm
DL10101.218  PIT 360 x 360 360 70 360 GX24q-2 2 x 18W TC-DEL 2400
DL10101.124  PIT 360 x 360 360 70 360 2G10 1 x 24W TC-F 1700

Glas 420 x 420 x 6 mm
DL10102.224  PIT 420 x 420 420 70 420 2G10 2 x 24W TC-F 3400
DL10102.. 136  PIT 420 x 420 420 70 420 2G10 1 x 36W TC-F 2800

Glas  470 x 470 x 6 mm
DL10103.236  PIT 470 x 470 470 70 470 2G10 2 x 36W TC-F 5600
DL10103.2055  PIT 470 x 470 470 70 470 2GX13 1x 22W + 1x 55W T16-R 6000

**  Liefer- Hinweis Seite1

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

DL10091 CUBIO 250 EVG 250 85 250 GR8 1x16W TC-DD 1050

DL10092 CUBIO 300 EVG 300 85 300 GR8 1x16W TC-DD 1050

DL10093 CUBIO 350 EVG 345 85 345 G24q-2 2x18W TC-DEL 2400



®  DURIA Wand- und Spiegelleuchte 
LOLA  **

Schlanke, offene Leuchtenform  mit betont eleganten  
Konturen. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem 
Opal-Triplex-Glas  seidenmatt.  Metallarmatur in weiß 
pulverbeschichtet, Optimiert für Energiesparlampen mit 
Schraubsockel, aber auch mit  elektronischem  
Vorschaltgerät (EVG).Halteschrauben zur Glasbefestigung.

®  DURIA Wand- und Spiegelleuchte  
VARO  **

Spezielle und interessante Leuchtenform für 
den  Lese- und Schlafbereich  Glaskörper aus 
gebogenem Glas, satiniert, verstellbar. Wertige 
Metallarmatur in Nickelmatt   Design, für 
Energiesparlampen optimiert. Halteschrauben 
zur Glasbefestigung.

Oberflächen
 
Nein

LED Version

Nein

Kunststoff
Version

Nein

Dimmbar

Nein

Notlichtversion
 
Nein

O
P
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N
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 Bestellnummer                      Name                            Länge     Höhe     Breite     Sockel           Bestückung                  Lumen*
      

IP
20

® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

 Bestellnummer                      Name                            Länge      Höhe     Breite   Sockel           Bestückung                   Lumen*
      

IP
20

**  Liefer- Hinweis Seite1

**  Liefer- Hinweis Seite1

-

WL10055.1014 VARO E14 120 100 235 E14 1 x 10W  FCY 500

Glaslänge 282 mm
WL 10056.1010 LOLA 300 E14 282 83 108 E14 1 x  9 W ESL/ 10 W FCY 500
WL 10056.118 LOLA 300 EVG 282 83 108 GX24q-2                                                                                                                                1 x 18 W TC-DEL 1200

Glaslänge 383 mm
WL 10057.2010 LOLA 400 E14 383 91 108 E14 2 x 9 W ESL/ 10 W FCY 1000
WL10057.124                              LOLA 400 EVG 383 91 108 2G11 1 x 24 W TCL 1700



® DURIA  Pendelleuchten

GLAS

32

® DURIA Leuchten



 ®DURIA  Pendelleuchten

LUNA VERRA
DURIO
LIVIO
FLOOT
ELLY
BIGDISK P
BEA P
LOTTA P
SAPHIRA P
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® DURIA Leuchten

33



® DURIA  Pendelleuchte 
LUNA VERRA

Die perfekte Leuchtenform. Zeitlos schöne, universell einsetzbare 
Kugelleuchte, die sich problemlos in sämtliche Design   und 
Stilrichtungen  integrieren lässt. Leuchtenkörper aus hochwertigem 
Opal- Triplex- Glas, mundgeblasen.  Baldachin, Glasabdeckung und 
Rohrabschnitt aus Stahl, weiß pulverlackiert, optional andere Farben 
und Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt,  Kabel transparent 
mit innen liegender Stahlseele, Elektronisches Vorschaltgerät in der 
Kugel integriert. Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.

 Bestellnummer          Name                     Durchmesser       Sockel                     Bestückung                         Lumen

23

Oberflächen  
Weiß
Nickel matt
Chrom
Messing auf Anfr.

LED Version

Seite:87

Kunststoff
Version

Seite:92

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Auf Anfrage

O
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N
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E

N
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® DURIA Leuchten

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Glas Ø 250 mm
KL10001 KUGEL 250 E27 250 E27 1 x  60W A60 / 14W FCY 710/ 800
KL10003 KUGEL 250 EVG 250 GX24Q-2 1 x  18W TC-TEL 1200

Glas Ø 300 mm
KL10002 KUGEL 300 E27 300 E27 1 x  75W A60 / 18W FCY 935/ 1100
KL10004 KUGEL 300 EVG 300 GX24q-3 1 x  26W TC-TEL 1800
KL1004.118 KUGEL 300 EVG 300 GX24q-2 1 x 18W TC-DEL 1200

Glas Ø 350 mm
KL10005 KUGEL 350 E27 350 E27 1 x  100W A65 /30W LL 1340/ 1500
KL10007 KUGEL 350 EVG 350 GX24q-3 1 x  26-32 W TC-TEL 1800-2400

Glas Ø 400 mm
KL10009 KUGEL 400 E27 400 E27 1 x  150 A65W /30 W FCY 2160/ 1900
KL10010 KUGEL 400 EVG 400 GX24q-3 1 x 26-42W  TC-TEL 1800-3200
KL10008 KUGEL 400 EVG 400 GX24q-5 1 x 57 W TC-TEL 4300

Glas Ø 450 mm
KL10015 KUGEL 450 E27 450 E27 1 x 200W / 30W LL 3040/1900
Kl 10016 KUGEL 400 EVG 450 GX24q-4 2 x 26-42W TC-TEL 3600-6400

Glas Ø 500 mm
KL10017 KUGEL 500 E27 500 E27 1 x 200W / 30W LL 3040/1900
KL10018 KUGEL 500 EVG 500 GX24q-5 2 x 57W TC-TEL 8600

-



® DURIA  Pendelleuchte
DURIO 

Die schlichte und klare Zylinderform unterstreicht die Wirkung von guter 
Architektur, ohne selbst in den Vordergrund zu treten. Leuchtenkörper aus 
hochwertigem Opal-Triplex-Glas, mundgeblasen.  Baldachin und 
Glashalterung  aus Stahl, weiß pulverlackiert, optional andere Farben und 
Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt. Kabel transparent mit innen 
liegender Stahlseele, elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder integriert. 
Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.

 Bestellnummer          Name         Durchmesser   Länge     Sockel                     Bestückung                              Lumen

23

® DURIA Leuchten

Oberflächen  
DURIO >Weiß
Nickel matt
Chrom
Messing auf Anfr.
LIVIO>Nickel matt
Chrom

LED Version

DURIO:Seite 88
LIVIO:nein

Kunststoff
Version
DURIO: Seite 57
LIVIO:nein

dimmbar

DURIO: 1-10 V DALI
LIVIO:nein

Notlichtversion 

DURIO:Auf Anfrage
LIVIO:nein
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LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

 Bestellnummer        Name           Durchmesser  Länge   Sockel                       Bestückung                            Lumen

20

® DURIA  Pendelleuchte
LIVIO

Die etwas andere  Zylinderform  für modernes Design. 
Leuchtenkörper aus hochwertigem Opal-Triplex-Glas, 
mundgeblasen.  Baldachin und Glashalterung  aus Stahl, weiß 
pulverlackiert, optional andere Farben und Oberflächen wie 
Chrom oder Nickel matt Kabel transparent, elektronisches 
Vorschaltgerät im Zylinder integriert. Standardlänge 1500 mm 
mit Glaskörper.

Glas Ø 80 mm
ZL10001 Durio 80 E27 80 250 E14 1 x  60W E14/ 10W FCY 710 / 630
ZL10002 Durio 80 12V 80 250 GY6,35 1 x  75W/12V G6.35 1450
ZL10003 Durio 80 EVG 80 250 G24q-2 1 x  18W TC-DEL 1200

Glas Ø 120 mm
ZL10004 Durio 120 E27 120 450 E27 1 x  150W A65 / 30W LL 2160 / 1900
ZL10005 Durio 120 12V 120 450 GY6,35 1 x  90W/12V G6.35 1800
ZL10006 Durio 120 EVG 120 450 2G11 1 x  24W TC-L EVG 1800
ZL10008 Durio 120 EVG 120 600 2G11 1 x 36W TC-L EVG 2900

Glas Ø 160 mm
ZL10009 Durio 160 EVG 160 500 2G11 1 x  24W TC-L 1800
ZL10007 Durio 160 EVG 160 600 2G11 1 x 36W TC-L 2900
ZL10010 Durio 160 EVG 160 800 2G11 1 x 55W TC-L 4800

Glas Ø 200 mm
ZL10011 Durio 200 EVG 200 600 2G11 2 x 36W TC-L 5800
ZL10012 Durio 200 EVG 200 800 2G11 2 x 55W TC-L 9600

ZL10039.311 Livio E27 120 450 E27 1 x 11WLL - 18W FCY 630-1200

ZL10039.124 LIVIO EVG 120 450 GX24q-2 1 x 18 W TC-DEL 1200



® DURIA  Pendeleuchte 
FLOOT

Offene Leuchte mit direkter und indirekter Lichtwirkung, für lichtintensive, vertikale  
Objektbeleuchtung und allgemeine Raumbeleuchtung (auch in großer  Höhe) 
Leuchtenkörper aus hochwertigem Opal-Triplex-Glas, mundgeblasen.  Baldachin 
und  Glasabdeckung aus  Stahl, weiß pulverlackiert, (optional andere Farben und 
Oberflächen), Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele, je nach Größe mit 
Dreifach-Seilaufhängung  Elektronisches Vorschaltgerät in der Leuchte integriert, 
teilweise externe Betriebsgeräte. Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.

® DURIA  Pendelleuchte
ELLY

Die interessante Alternative zur Kugelleuchte. Leuchtenkörper
Aus hochwertigem Opal-Triplex-Glas, mundgeblasen.  Baldachin, 
Glasabdeckung und Rohr aus Stahl, weiß pulverlackiert, optional 
andere Farben und Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt,  stabile 
Montage über Pendelrohr. Elektronisches Vorschaltgerät in der Leuchte 
integriert, Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.

20

Oberflächen  
FLOOT Armatur
Weiß
Silberfarbig lackiert
Chrom und Nickel 
matt auf Anfrage

Notlichtversion

FLOOT & ELLY 
 Auf AnfrageP
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 Bestellnummer                  Name             Durchmesser  Länge     Sockel                     Bestückung                   Lumen*

 Bestellnummer                  Name            Durchmesser  Länge     Sockel                       Bestückung                  Lumen*

® DURIA Leuchten

23

Dimmbar

1-10 V
 DALI

Kunststoff
Version

Nein

LED Version

FLOOT & ELLY
 Auf Anfrage

Oberflächen  
ELLY Armatur
Weiß
Nickel matt
Chrom
Messing auf Anfr.

Glas Ø 350 mm
PL10021.2018 Elly 350 E27 350 200 E27 2 x  75W A60/ 2 x 18W FCY 1870/ 2200
PL10022.218 Elly 350 EVG 350 200 GX24q-3 2 x 18W TC-TEL 2400

Glas Ø 480 mm
PL10023.2030 Elly 480 EVG 480 280 E27 2 x 150W A65 / 30W LL 4320/ 3800
PL10024.332 Elly 480 EVG 480 280 GX24q-3 3 x 26/32W TC-TEL 5400-7200
PL10025.242 Elly 480 EVG 480 280 GX24q-4 2 x 42W TC-TEL 6400

Glas Ø 150 mm
PL10000.1014 Floot 150 E27 150 160 E27 1 x 60W A60/ 14W FCY, 710/800

Glas Ø 250 mm
PL10001.1023 Floot 250 E27 250 250 E27 1 x 100W A60 / 23W LL 1340/1500
PL10002.118 Floot 250 EVG 250 250 GX24q-2 1 x 18WTC-DEL 1200
PL10003.126 Floot 250 EVG 250 250 GX24q-3 1 x 26W TC-DEL 1800
PL10004.132 Floot 250 EVG 250 250 GX24q-3 1 x 26-32W TC-TEL 1800-2400

Glas Ø 350 mm
PL10007.1030 Floot 350 E27 350 400 E27 1 x 150W A65/ 30W LL 2160 /1900
PL10008.142 Floot 350 EVG 350 400 GX24q-4 1 x 26-42W TC-TEL 1800-3200
PL10010.157 Floot 350 EVG 350 400 GX24q-5 1 x  57W TC-TEL 4300

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.



® DURIA  Pendeleuchte
BIGDISK P
Eine beeindruckende Glasleuchte, die mit ihrer Größe und enormen 
Lichtleistung überzeugt. Glaskörper aus zwei übereinander liegenden, 
hochwertigen, gebogenen Glasscheiben, weiß satiniert. Metallarmatur in weiß 
pulverbeschichtet,  werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste. 
Dreifach-Seilaufhängung , Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), zentrale 
Gewindestange,  Sicherheitsmutter und Zierkappe mit verschiedenen 
Oberflächen zur Glashalterung. Kabel transparent mit innen liegender 
Stahlseele, Dreifach-Stahlseil -Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 
1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen 
optional),  elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

 Bestellnummer                 Name            Durchmesser    Höhe      Sockel                     Bestückung               Lumen*

® DURIA Leuchten

Oberflächen  
Zierkappe und 
Baldachin>
Weiß
Nickel matt
Chrom auf Anfrage

LED Version

Nein

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Auf Anfrage

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.
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Glas Ø 500 mm
PL10027.3023 Big Disk P 500 E27 500 120 E27 3 x 100W A60/ 23WLL 4020/ 4500
PL10027.236 Big Disk P 500 EVG 500 120 2G10 2 x 36W TCF 5600
PL10027.242 Big Disk P 500 EVG 500 120 GX24q-4 2 x 42W RC-TEL 6400

Glas Ø 600 mm
PL10028.4018 Big Disk P 600 E27 600 150 E27 4 x 100W A60/ 18 FCY 5360/6000
PL10028.336 Big Disk P 600 EVG 600 150 2G10 3 x 36W TCF 8400
PL10028.5520 Big Disk P 600 EVG 600 150 2GX13 1 x 55W + 20W 6000
PL10028.342 Big Disk P 600 EVG 600 150 GX24-q4 3 x 42W TC-TEL 9600



®   DURIA Pendelleuchte 
BEA P extraflach

Extra flaches Design,  für stilistische Ansprüche und für eine  
sachlich moderne Atmosphäre. Glaskörper aus hochwertigem, 
mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur 
in weiß pulverbeschichtet. Werkzeuglose  Anschlussklemme 
2,5 mm² mit Lösetaste. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur 
Glasbefestigung. Kabel transparent, Dreifach-Stahlseil-
Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. 
Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen 
optional),  elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

® DURIA Leuchten

 Bestellnummer                  Name                Durchmesser  Höhe     Sockel                     Bestückung                Lumen*      

23

Oberflächen  
Baldachin
Weiß
Nickel matt
Chrom auf Anfrage

LED Version

Seite:89

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Auf Anfrage
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LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Glas Ø 380 mm
PL10030.2014 BEA P 380 EVG 380 100 E27 2 x 14W FCY 1560
PL10030.218 BEA P 380 EVG 380 100 GX24-q2 2 x 18W TC-DEL 2400

Glas Ø 440 mm
PL10031.3014 BEA P 440 EVG 440 110 E27 3 x 14W FCY 2340
PL10031.232 BEA P 440 EVG 440 110 GX24-q3 2 x 26-32W TC-DEL 3600-4800

Glas Ø 540 mm
DL10032.3018 BEA P 540 E 27 540 110 E27 3 x 75W/ 18W FCY 2790/3300
DL10032.318 BEA P 540 EVG 540 110 GX24q-2 3 x 18W TC-DEL 3600
DL10032.236 BEA P 540 EVG 540 110 2G10 2 x 36W TC-F 5600
DL10032.242 BEA P 540 EVG 540 110 GX24q-4 2 x 42W TC-TEL 6400
DL10032.326 BEA P 540 EVG 540 110 GX24q-3 3 x 26-32W TC-DEL 5400-7200
DL10032.155 BEA P 540 EVG 540 110 2GX13 1 x 55W T16-R 4200
DL10032.2255 BEA P 540 EVG 540 110 2GX13 1 x 22+55W T16-R 6000



®  DURIA Pendelleuchte 
SAPHIRA

Attraktive Designleuchte aus zwei Halbkugeln.
Die obere Kugelhälfte ist unbeleuchtet, was den Lichteffekt nach unten lenkt und 
für eine gezielte,  perfekte  Lichtausnutzung  sorgt. Glaskörper aus hochwertigem, 
mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt,  Metallarmatur in weiß, 
pulverbeschichtet, Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung. Kabel 
transparent mit innenliegender Stahlseele, Dreifach-Stahlseil-Aufhängung, 
Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert 
(andere Oberflächen optional),  Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

23

® DURIA Leuchten

 Bestellnummer                   Name            Durchmesser   Höhe     Sockel                       Bestückung                 Lumen*
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Oberflächen  
LOTTA Zierring 
Weiß,Nickel matt
Chrom auf Anfrage
SAPHIRA Zierring
Weiß,Nickel matt
Chrom,Messingfarbig  
auf Anfrage

LED Version

LOTTA: Seite 90
SAPHIRA: Seite 90

Kunststoff
Version

nein

dimmbar

1-10 V
DALI

Notlichtversion 

Auf Anfrage

 Bestellnummer                      Name           Durchmesser    Höhe     Sockel                      Bestückung                   Lumen*

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

Glas Ø 350 mm
PL10034.2018 LOTTA P 350 E27 350 170 E27 2 x 75W/18W FCY 1870/ 2200
PL10034.218 LOTTA P 350 EVG 350 170 GX24q-2 2 x 18W TC-TEL 2400
PL10034.132 LOTTA P 350 EVG 350 170 GX24q-3 1 x 26-32W TC-TEL 1800-2400

Glas Ø 450 mm
PL10035.3018 LOTTA P 450 E27 450 220 E27 3 x 75W/ 18W
PL10035.232 LOTTA P 450 EVG 450 220 GX24q 2 x 26-32W TC-TEL 3600-4800
PL10035.218 LOTTA P 450 EVG 450 220 GX24q-2 2 x 18W TC-DEL 2400
PL10035.236 LOTTA P 450 EVG 450 220 2G10 2 x 36W TC-F 5600

®  DURIA Pendelleuchte  
LOTTA P

Die klassische, ruhige und schöne Symmetrie einer Halbkugel 
in Verbindung mit perfekter Lichtleistung. Leuchtenkörper aus hochwertigem, 
mundgeblasenemOpal-Triplex-Glas seidenmatt,  Metallarmatur in weiß, 
pulverbeschichtet, werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste, 
Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung, Kabel transparent mit 
innenliegender Stahlseele, Dreifach-Stahlseil -Aufhängung, Standardlänge mit 
Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere 
Oberflächen optional),  elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

Glas Ø 350 mm

PL10036.2018 SAPHIRA P 350 E27 350 170 E27 2 x 75W/18W FCY 1870/ 2200

PL10036.218 SAPHIRA P 350 E27 350 170 GX24q-2 2 x 18W TC-TEL 2400

PL10036.231 SAPHIRA P 350 E27 350 170 GX24q-3 1 x 26-32W TC-TEL 1800-2400

Glas Ø 450 mm

PL10037.3018 SAPHIRA P 450 E27 450 170 E27 3 x 75W/ 18W FCY

PL10037.232 SAPHIRA P 450 E27 450 170 GX24q 2 x  26-32W TC-TEL 3600-4800

PL10037.218 SAPHIRA P 450 E27 450 170 GX24q-2 2 x 18 W TC-DEL 2400

PL10037.318 SAPHIRA P 450 E27 450 170 2G10 2 x 36 W TC-F 5600
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DL10001 10
DL10003 10
DL10003.118 10
DL10004 10
DL10004.RX 12
DL10005 10
DL10005.RX 12
DL10006 11
DL10006.RX.N 12
DL10007 10
DL10007.118 10
DL10007.118.RX 12
DL10007.213 10
DL10007.RX 12
DL10009 10
DL10009.RX 12
DL10010 11
DL10010.218 11
DL10010.232 11
DL10010.RX.N 12
DL10011.RX.N 12
DL10013 10
DL10013.218 10
DL10013.218.RX 12
DL10013.232 10
DL10013.232.RX 12
DL10013.RX 12
DL10014 10
DL10015 11
DL10016 10
DL10017 10
DL10018 11
DL10021 13
DL10022 13
DL10023 13
DL10024 13
DL10024.126 13
DL10025 13
DL10026 13
DL10026.213 13
DL10027 13
DL10028 13
DL10028.218 13
DL10028.218.N 13
DL10029.218.N 13
DL10030.N 13
DL10031.1014 14
DL10031.113 14
DL10031.118 14
DL10032.1014 14
DL10032.1014.R 15
DL10032.118 14
DL10032.118.R 15
DL10032.126 14
DL10032.126.R 15
DL10032.213 14
DL10032.213.N 14
DL10032.213.R 15
DL10032.213.R.N 15
DL10033.2018 14
DL10033.2018.R 15
DL10034.218 14
DL10034.218.N 14
DL10034.218.R 15
DL10034.218.R.N 15
DL10034.226 14
DL10034.226.N 14
DL10034.226.R 15
DL10034.226.R.N 15
DL10036.122 14

DL10036.122.R 15
DL10036.3018 14
DL10037.226.N 14
DL10037.242 14
DL10038.236 14
DL10038.236.N 14
DL10039.1014 14
DL10039.113 14
DL10040 10
DL10041 10
DL10041.142 10
DL10042 10
DL10043 11
DL10044 10
DL10045.2240 10
DL10045.242 10
DL10045.3023 10
DL10045.326 10
DL10045.332 10
DL10045.336 10
DL10045.5560 11
DL10046.2240 11
DL10046.242 11
DL10046.332 11
DL10046.336 11
DL10046.5560 11
DL10050.08.3 64
DL10050.08.4 64
DL10050.08.6 64
DL10051.13.3 64
DL10051.13.4 64
DL10051.13.6 64
DL10052.18.3 64
DL10052.18.4 64
DL10052.18.6 64
DL10052.26.3 64
DL10052.26.4 64
DL10052.26.6 64
DL10053.18.3 64
DL10053.18.4 64
DL10053.18.6 64
DL10053.26.3 64
DL10053.26.4 64
DL10053.26.6 64
DL10060.08.3 65
DL10060.08.4 65
DL10060.08.6 65
DL10061.13.03 65
DL10061.13.04 65
DL10061.13.06 65
DL10061.18.03 65
DL10061.18.04 65
DL10061.18.06 65
DL10062.18.03 65
DL10062.18.04 65
DL10062.18.06 65
DL10062.26.03 65
DL10062.26.04 65
DL10062.26.06 65
DL10063.155 20
DL10063.242 20
DL10063.242.N 20
DL10063.3023 20
DL10064.336 20
DL10064.336.N 20
DL10064.342 20
DL10064.342.N 20
DL10064.4018 20
DL10065.436 20
DL10065.436.N 20

DL10065.442 20
DL10065.442.N 20
DL10065.6023 20
DL10074 13
DL10074.155 13
DL10074.2240 13
DL10074.2240.N 13
DL10074.236 13
DL10074.236.N 13
DL10074.242 13
DL10074.242.N 13
DL10074.318 13
DL10074.318.N 13
DL10074.326 13
DL10074.326.N 13
DL10077.1030 18
DL10077.118 18
DL10077.122 18
DL10077.126 18
DL10077.13.3 67
DL10077.13.4 67
DL10077.13.6 67
DL10077.18.3 67
DL10077.18.4 67
DL10077.18.6 67
DL10078.140 18
DL10078.18.3 67
DL10078.18.4 67
DL10078.18.6 67
DL10078.2018 18
DL10078.218 18
DL10078.218.N 18
DL10078.226 18
DL10078.226.N 18
DL10078.26.3 67
DL10078.26.4 67
DL10078.26.6 67
DL10079.3030 18
DL10079.36.3 67
DL10079.36.4 67
DL10079.36.6 67
DL10079.5522 18
DL10079.5522.N 18
DL10080.122 23
DL10080.18.3 66
DL10080.18.4 66
DL10080.18.6 66
DL10081.122 19
DL10081.18.3 66
DL10081.18.4 66
DL10081.18.6 66
DL10081.213 19
DL10081.213.N 19
DL10082.140 19
DL10082.18.3 66
DL10082.18.4 66
DL10082.18.6 66
DL10082.2018 19
DL10082.218 19
DL10082.218.N 19
DL10083.2255 19
DL10083.2255.N 19
DL10083.242 19
DL10083.242.N 19
DL10083.26.3 66
DL10083.26.4 66
DL10083.26.6 66
DL10083.300 19
DL10084.08.3 68
DL10084.08.4 68

        Nummer                Seite

DL10084.08.6 68
DL10084.1014 16
DL10084.1014.RX 17
DL10084.113 16
DL10084.113.RX 17
DL10084.118 16
DL10084.118.RX 17
DL10085.1018 16
DL10085.1018.RX 17
DL10085.118 16
DL10085.118.RX 17
DL10085.126 16
DL10085.126.RX 17
DL10085.13.3 68
DL10085.13.4 68
DL10085.13.5 68
DL10085.2014 16
DL10085.2014.RX 17
DL10085.213. 16
DL10085.213.N 16
DL10085.213.N.RX 17
DL10085.213.RX 17
DL10086.18.3 68
DL10086.18.4 68
DL10086.18.6 68
DL10086.2018 16
DL10086.2018.RX 17
DL10086.218. 16
DL10086.218.N 16
DL10086.218.N.RX 17
DL10086.218.RX 17
DL10086.226 16
DL10086.226,N 16
DL10086.226,N.RX 17
DL10086.226,RX 17
DL10086.232 16
DL10086.232.N 16
DL10086.232.N.RX 17
DL10086.232.RX 17
DL10086.26.3 68
DL10086.26.4 68
DL10086.26.6 68
DL10090.1018 19
DL10090.118 19
DL10091 30
DL10092 30
DL10093 30
DL10093.1014 21
DL10093.113 21
DL10093.118 21
DL10094.1014 21
DL10094.113 21
DL10094.118 21
DL10095.1018 21
DL10095.118 21
DL10095.126 21
DL10095.2014 21
DL10095.213 21
DL10100.113 30
DL10100.13.3 69
DL10100.13.4 69
DL10100.13.6 69
DL10100.18.3 69
DL10100.18.4 69
DL10100.18.6 69
DL10101.124 30
DL10101.218 30
DL10101.26.3 69
DL10101.26.4 69
DL10101.26.6 69

DL10102.136 30
DL10102.224 30
DL10103.2255 30
DL10103.236 30
DL70003.18.3 76
DL70003.18.4 76
DL70003.18.6 76
DL70013A.13.3 72
DL70013A.13.4 72
DL70013A.13.6 72
DL70013A.18.3 72
DL70013A.18.4 72
DL70013A.18.6 72
DL70013A.209 45

DL70013A.213 45
DL70013A.260 45
DL70014A.122 45
DL70014A.136 45
DL70014A.18.3 72
DL70014A.18.4 72
DL70014A.18.6 72
DL70014A.218 45
DL70014A.26.3 72
DL70014A.26.4 72
DL70014A.26.6 72
DL70014A.260 45
DL70015A.140 45
DL70015A.155 45
DL70015A.2240 45
DL70015A.236 45
DL70015A.318 45
DL70015A.36.3 72
DL70015A.36.4 72
DL70015A.36.6 72
DL70015A.360 45
DL70017.13.3 74
DL70017.13.4 74
DL70017.13.6 74
DL70017.18.3 74
DL70017.18.4 74
DL70017.18.6 74
DL70018.13.3 74
DL70018.13.4 74
DL70018.13.6 74
DL70018.18.3 74
DL70018.18.4 74
DL70018.18.6 74
DL70019.13.3 75
DL70019.13.4 75
DL70019.13.6 75
DL70019.18.3 75
DL70019.18.4 75
DL70019.18.6 75
DL70021A.118 44
DL70021A.124 44
DL70021A.126 44
DL70021A.160 44
DL70021A.209 44
DL70021A.213 44
DL70021A.218 44
DL70022A.122 44
DL70022A.124 44
DL70022A.136 44
DL70022A.211 44
DL70022A.218 44
DL70022A.226 44
DL70022A.260 44
DL70023A.140 44
DL70023A.155 44
DL70023A.224 44
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        Nummer                Seite

DL70023A.2255 44
DL70023A.236 44
DL70023A.311 44
DL70023A.318 44
DL70023A.360 44
DL70024A.2240 44
DL70024A.2255 44
DL70024A.332 44
DL70050A.13.3 71
DL70050A.13.4 71
DL70050A.13.6 71
DL70050A.18.3 71
DL70050A.18.4 71
DL70050A.18.6 71
DL70051A.18.3 71
DL70051A.18.4 71
DL70051A.18.6 71
DL70051A.26.3 71
DL70051A.26.4 71
DL70051A.26.6 71
DL70052A.36.3 71
DL70052A.36.4 71
DL70052A.36.6 71
DL70055.18.3 73
DL70055.18.4 73
DL70055.18.6 73
DL70056. 26.3 73
DL70056. 26.4 73
DL70056. 26.6 73
DL70056.18.3 73
DL70056.18.4 73
DL70056.18.6 73
DL70078.140 47
DL70079.122 47
DL71113 43
DL71118 43
DL71122 43
DL71126 43
DL71132 43
DL71213 43
DL71213.N 43
DL71218 43
DL71218.N 43
DL71226 43
DL71226.N 43
DL721014 42
DL72113 42
DL72113.N 42
DL72118 42
DL72122 42
DL72126 42
DL72132 42
DL72140 42
DL72162 42
DL72162.N 42
DL72177 42
DL72177.N 42
DL722014 42
DL72213 42
DL72218 42
DL72218.N 42
DL72226 42
DL72226.N 42
DL72232 42
DL72232.N 42
DL72240 42
DL723014 42
DL72318 42
DL72326 42
DL72326.N 42

DL72336 42
DL72336.N 42
DL72342 42
DL72342.N 42
DL724018 42
DL72418 42
DL72418.N 42
DL72426 42
DL72426.N 42
DLQ70039.122 46
DLQ70039.122.65 46
DLQ70039.211 46
DLQ70039.211.65 46
DLQ70039.218 46
DLQ70039.218.65 46
DLQ70039.224 46
DLQ70039.224.65 46
EL70001.13.3 97
EL70001.13.4 97
EL70001.13.6 97
EL70001.18.3 97
EL70001.18.4 97
EL70001.18.6 97
EL70002.13.3 97
EL70002.13.4 97
EL70002.13.6 97
EL70002.18.3 97
EL70002.18.4 97
EL70002.18.6 97
EL70003.13.3 98
EL70003.13.4 98
EL70003.13.6 98
EL70003.18.3 98
EL70003.18.4 98
EL70003.18.6 98
FL70001.124 98
FL70001.154 98
FL70001.180 98
FL70001.224 98
FL70001.254 98
FL70001.280 98
KD 10016 22
KD10001.1014 22
KD10002.1018 22
KD10003.118 22
KD10004.118 22
KD10004.126 22
KD10005 22
KD10007 22
KD10008 22
KD10009 22
KD10010 22
KD10015 22
KD10017 22
KD10018 22
Kl 10015..PE.26.3 92
Kl 10015.26.3 87
Kl 10016 34
Kl 70015.PE 56
KL10001 34
KL10001.10.3.F 87
KL10002 34
KL10003 34
KL10003.15.3F 87
KL10003.18.3 87
KL10003.18.4 87
KL10004 34
KL10005 34
KL10005.15.3F 87
KL10005.18.3 87

KL10005.18.4 87
KL10007 34
KL10008 34
KL10009 34
KL10009.26.3 87
KL10009.26.4 87
KL10009.30.3F 87
KL10010 34
KL10015 34
KL10015.26.4 87
KL10015.30.3F 87
KL10015.60.3F 87
KL10017 34
KL10018 34
KL10018.60.3 87
KL1004.118 34
KL70001.PE 56
KL70001.PE.10.3.F 92
KL70002.PE 56
KL70003.PE 56
KL70003.PE.15.3F 92
KL70003.PE.18.3 92
KL70003.PE.18.4 92
KL70004.PE 56
KL70005.PE 56
KL70005.PE.15.3F 92
KL70005.PE.18.3 92
KL70005.PE.18.4 92
KL70007.PE 56
KL70008.PE 56
KL70009.PE 56
KL70009.PE.26.3 92
KL70009.PE.26.4 92
KL70009.PE.30.3F 92
KL70010.PE 56
KL70014.PE 56
KL70015.PE.26.4 92
KL70015.PE.30.3F 92
KL70016.PE 56
KL70018.PE..60.3.F 92
KL70019.PE 56
KL70020.PE 56
KL70020.PE.60.3.F 92
KL70021.PE 56
KL70022.PE 56
KL70023.PE 56
PL10000.1014 36
PL10001.1023 36
PL10002.118 36
PL10003.126 36
PL10004.132 36
PL10007.1030 36
PL10008.142 36
PL10010.157 36
PL10021.2018 36
PL10022.218 36
PL10023.2030 36
PL10024.232 36
PL10025.242 36
PL10027.236 37
PL10027.242 37
PL10027.3023 37
PL10028.155 37
PL10028.336 37
PL10028.342 37
PL10028.4018 37
PL10030.2014 38
PL10030.218 38
PL10031.232 38
PL10031.3014 38

PL10032.155 38
PL10032.2255 38
PL10032.236 38
PL10032.242 38
PL10032.3018 38
PL10032.318 38
PL10032.326 38
PL10033.08.3 90
PL10033.08.4 90
PL10033.08.6 90
PL10034.13.3 90
PL10034.13.4 90
PL10034.13.5 90
PL10034.132 39
PL10034.2018 39
PL10034.218 39
PL10035.18.3 90
PL10035.18.4 90
PL10035.18.6 90
PL10035.218 39
PL10035.232 39
PL10035.236 39
PL10035.26.3 90
PL10035.26.4 90
PL10035.26.6 90
PL10035.3018 39
PL10036.13.3 90
PL10036.13.4 90
PL10036.13.5 90
PL10036.2018 39
PL10036.218 39
PL10036.231 39
PL10037.18.3 90
PL10037.18.4 90
PL10037.18.6 90
PL10037.218 39
PL10037.232 39
PL10037.26.3 90
PL10037.26.4 90
PL10037.26.6 90
PL10037.318 39
PL10061.13.04 89
PL10061.13.06 89
PL10061.18.03 89
PL10061.18.04 89
PL10061.18.06 89
PL10062.18.03 89
PL10062.18.04 89
PL10062.18.06 89
PL10062.26.03 89
PL10062.26.04 89
PL10062.26.06 89
PL70013A.13.3 95
PL70013A.13.4 95
PL70013A.13.6 95
PL70013A.18.3 95
PL70013A.18.4 95
PL70013A.18.6 95
PL70014A.122 59
PL70014A.136 59
PL70014A.18.3 95
PL70014A.18.4 95
PL70014A.18.6 95
PL70014A.218 59
PL70015A.140 59
PL70015A.155 59
PL70015A.2240 59
PL70015A.236 59
PL70015A.26.3 95
PL70015A.26.4 95

PL70015A.26.6 95
PL70015A.318 59
PL70016A.36.3 95
PL70016A.36.4 95
PL70016A.36.6 95
PL70021A.13.3 94
PL70021A.13.4 94
PL70021A.13.6 94
PL70021A.18.3 94
PL70021A.18.4 94
PL70021A.18.6 94
PL70022A.122 58
PL70022A.124 58
PL70022A.136 58
PL70022A.18.3 94
PL70022A.18.4 94
PL70022A.18.6 94
PL70022A.211 58
PL70022A.218 58
PL70022A.226 58
PL70022A.26.3 94
PL70022A.26.4 94
PL70022A.26.6 94
PL70022A.260 58
PL70023A.140 58
PL70023A.155 58
PL70023A.224 58
PL70023A.2255 58
PL70023A.236 58
PL70023A.311 58
PL70023A.318 58
PL70023A.36.3 94
PL70023A.36.4 94
PL70023A.36.6 94
PL70023A.360 58
WL 10056.1014 31
WL 10056.118 31
WL 10057.2014 31
WL10021.124 26
WL10021.2014 26
WL10022.08.3 78
WL10022.08.4 78
WL10022.114 26
WL10022.16.3 78
WL10022.3014 26
WL10023.124 26
WL10023.16.4 78
WL10024.136 26
WL10025 26
WL10025.118 26
WL10026 26
WL10026.124 26
WL10026.218 26
WL10027 26
WL10027.136 26
WL10028.1014 27
WL10029.1014 27
WL10029.1018 27
WL10029.126 27
WL10032.08.3 78
WL10032.08.4 78
WL10032.16.3 78
WL10032.16.4 78
WL10041.122 28
WL10042.122 28
WL10043.118 28
WL10043.124 28
WL10043.136 28
WL10043.218 28
WL10043.226 28
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 Erforderliche Netzspannung

Das Produkt ist konform mit
Den geltenden EU-Richtlinien

Leuchte vorbereitet für 
Anschluss an bauseitigem 
Schutzleiter

Leuchte mit Basisisolierung
Und Schutz gegen indirekte 
Berührung

Leuchte kann an normal 
entflammbaren Flächen 
angebracht werden-
Grenztemperatur 90°C

Leuchtenkennzeichnung der 
Schutzart gegen Eindringen 
von Staub oder Feuchtigkeit

Leuchtenkennzeichnung der 
Eignung für 
Sicherheitsbeleuchtung

Leuchte  geeignet für 
Allgemeinbeleuchtung

Leuchte  nur geeignet für 
Deckeneinbau

Pendelleuchte  nur geeignet 
für Deckenanbau

Pendelleuchte  ist 
höheneinstellbar

Leuchte zur Deckenmontage 
geeignet 

Leuchte zur Wandmontage 
geeignet 

Leuchte zur Wandmontage 
am Spiegel geeignet

EL D
Hochwertige und langlebige 
Leuchte mit LED-Ausstattung
der neuesten Generation

 PIKTOGRAMME ErklärungWL70061.21.3 81
WL70062.08.3 82
WL70062.08.4 82
WL70063.13.3 82
WL70063.13.4 82
WL70064.16.4 82
WL70064.21.3 82
WL70064.21.4 82
WL70065.08.3 83
WL70065.08.4 83
WL70066.13.3 83
WL70067.16.3 83
WL70067.16.4 83
WL70068.21.3 83
WL70068.21.4 83
WL70110 50
WL70115 50
WL70118 50
WL70130 50
WL70136 50
WL70158 50
WL72111.4 85
WL72111.5 85
WL72114 50
WL72117.4 85
WL72117.5 85
WL72121 50
WL72123.3 85
WL72123.4 85
WL72123.5 85
WL72123.6 85
WL72128 50
ZL 10003.15.3F 88
ZL 10003.18.4 88
ZL 1000318.3 88
ZL 10004.26.3 88
ZL 10004.26.4 88
ZL 1004.30.3F 88
ZL10001 35
ZL10002 35
ZL10003 35
ZL10004 35
ZL10005 35
ZL10006 35
ZL10007 35
ZL10008 35
ZL10009 35
ZL10010 35
ZL10011 35
ZL10012 35
ZL10039.124 35
ZL10039.311 35
ZL70001.118 57
ZL70001.160 57
ZL70001.175 57
ZL70002.124 57
ZL70002.136 57
ZL70002.150 57
ZL70002.190 57
ZL70003.124 57
ZL70003.136 57
ZL70003.15.3F 93
ZL70003.18.3 93
ZL70003.18.4 93
ZL70004.155 57
ZL70004.26.3 93
ZL70004.26.4 93
ZL70004.30.3F 93

WL10044.224 28
WL10044.242 28
WL10045.236 28
WL10049.124 29
WL1005.139 29
WL10050.08.3 79
WL10050.08.3 79
WL10050.08.4 79
WL10050.08.4 79
WL10050.111.4 79
WL10050.111.5 79
WL10050.117.4 79
WL10050.117.5 79
WL10050.124 29
Wl10050.136 29
WL10051.13.3 79
WL10051.13.3 79
WL10051.13.4 79
WL10051.13.4 79
WL10054.114 27
WL10055.1014 31
WL10057.124                              31
WL10058.08.3 81
WL10058.08.4 81
WL10058.114 23
WL10058.118 23
WL10059.118 23
WL10059.132 23
WL10060.118 23
WL10060.132 23
WL10060.142 23
WL10061.21.4 81
WL10064.16.4 82
WL10066.13.4 83
WL70002.118 53
WL70002.118.d 53
WL70021 52
WL70022 52
WL70023 52
WL70024 52
WL70043.118 51
WL70043.124 51
WL70043.136 51
WL70043.218 51
WL70043.226 51
WL70044.224 51
WL70044.242 51
WL70045.236 51
WL70049.124 51
WL70050.08.3 84
WL70050.08.3 84
WL70050.08.4 84
WL70050.08.4 84
WL70050.111.3 84
WL70050.111.4 84
WL70050.111.5 84
WL70050.124 51
WL70050.136 51
WL70051.117.3 84
WL70051.117.4 84
WL70051.117.5 84
WL70051.139 51
WL70051.73.3 84
WL70051.73.3 84
WL70051.73.4 84
WL70051.73.4 84
WL70059.13.3 81
WL70059.13.4 81
WL70060.16.3 81
WL70060.16.4 81
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Allgemeiner Geltungsbereich
Diese AVB gelten ausschließlich, dem entgegenstehende oder von dieser AVB abweichende 
Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, es wurde  eine ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung vom Verkäufer abgegeben.

I. Verkauf 
1. Für den Umfang der Lieferungen und Leistungen (im Folgenden Leistungen) sind die 
beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Angebote des Verkäufers sind stets 
freibleibend. Für die Wirksamkeit der Verträge behalten wir uns die ausdrückliche, schriftliche 
Bestätigung vor. Die Preisbindung bei Angeboten beschränkt sich auf acht Werktage. Längere 
Bindungen bedürfen der Schriftform. 

2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) 
behält sich der Verkäufer seine Eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte 
uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Verkäufers 
Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Verkäufer nicht erteilt 
wird, diesem auf Verlange unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Unterlagen des Käufers, diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, 
mit denen der Verkäufer im Zuge der Auftragserfüllung zusammenarbeitet.  

3. Der Käufer  sichert der Duria Crystal GmbH zu, geprüft zu haben, dass  die bestellten Artikel 
die bestehenden Schutzrechte Dritter nicht verletzen bzw. dass keine diesbezüglichen 
Schutzrechtsanmeldungen Dritter existieren und befreit  den Verkäufer von etwaigen 
Ansprüchen Dritter, die aus einer tatsächlichen oder angenommenen Schutzrechtsverletzung 
der bestellten Artikel resultieren.

4. Bei vom Käufer fehlerhaft georderten Waren behalten wir uns vor, eine Aufwandspauschale 
in Höhe von 30% des Bestellwerten, mindestens jedoch 50,00 € zu berechnen. 

5. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind. 

II. Preise, Verpackungskosten
1. Die Preise des Verkäufers verstehen sich netto EXW = ab Werk (ohne Verpackung). Ab einem 
bestimmten Warenwert kann eine Frei-Haus Lieferung erfolgen. Der Warenwert ist je 
Produktgruppe verschieden und wird in den speziellen Zahlungsbedingungen vermerkt.
2. Die Versandkosten betragen, sofern nicht eine Frei-Haus Lieferung vereinbart wurde, 2% vom 
Nettowarenwert und gelten bei Lieferung innerhalb Deutschlands 
3. Bei Lieferungen im Wert von unter € 100,- netto erfolgt die Berechnung einer 
Bearbeitungsgebühr von € 15,-.
4. Bei Lieferungen im Wert von unter € 300,- netto erfolgt die Berechnung einer 
Bearbeitungsgebühr von € 10,-.
5. Eventuelle Rahmen- bzw. Sondervereinbarungen mit Großhandelsverbänden bleiben 
hiervon unberührt.
6. Alle Preise verstehen sich grundsätzlich ohne Mehrwertsteuer. Alle sonstigen Steuern, Zölle,
Abgaben, Entsorgungskosten und dergleichen gehen zu Lasten des Käufers.
7. Paletten können nicht getauscht werden. Sofern nicht anders vereinbart, wird ein Betrag von 
8,50 € je Palette berechnet.

III. Lieferzeit, Lieferung, Gefahrübergang, Rücksendungen
1. Sämtliche von dem Verkäufer genannten Liefertermine sind freibleibend. Als fest vereinbart 
gelten nur vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich bestätigte Fixtermine anzusehen. 
Verschiebungen bei Fixterminen durch höherer Gewalt, Unfälle, Streiks, Aussperrungen usw. 
können nicht ausgeschlossen werden.
2. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware das Lager des Verkäufers verlässt, 
gleichgültig, wer die Frachtkosten zu tragen hat, auch wenn frei Haus, FOB oder CIF geliefert 
wird.
3. Der Verkäufer bestimmt den Versandweg und die Versandart.
4. Unbeschadet etwaiger Garantie- oder Gewährleistungsansprüche sind Rücksendungen 
grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Rücksendung bedarf in jedem Fall der vorherigen 
Genehmigung des Verkäufers. Unfreie und ungenehmigte Rücksendungen werden 
zurückgewiesen. Für die Rücknahme in speziellen Fällen von unbeschädigter, mangelfreier und 
originalverpackter Ware werden 30% des Warenwertes berechnet oder 70% des Warenwertes 
gutgeschrieben. Notwendige Aufarbeitungs-
und Verpackungskosten sowie dem Verkäufer entstandene Transportkosten werden zusätzlich 
berechnet bzw. gekürzt. Sonderanfertigungen und bereits gefertigte oder teilgefertigte Waren 
sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen 
5. Für Wartezeiten bei nicht konkret avisierten oder verspätetem Abholen haftet der Käufer. 

IV. Zahlung
1. Die Zahlung gilt erst als an dem Tage  bewirkt, an dem der Verkäufer über den Betrag 
verfügen kann. 
2. Bei Zahlungsverzug behält sich der Verkäufer vor, 2% über dem üblichen Marktzins als 
Verzugszinsen zu berechnen. 

V. Sachmängel
1. Der Käufer darf die Annahme der Lieferung wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 
Etwaige Kosten gehen zu seinen Lasten. 
2. Gewährleistungsansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
3. Der Verkäufer ist nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder 
zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist 
der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Nach Anzeige 
und Anerkennung des Anspruchs wird innerhalb einer angemessenen Frist Neulieferung, bzw. 
Beseitigung des Mangels durch den Verkäufer vorgenommen.
4. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblichen Abweichungen der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, welche nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. 

5. Erfüllungsort für die Neulieferung ist der vorhergegangene Lieferort. 
6.  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 6 Monate ab Gefahrübergang.
7. Die Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit - 
einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Vertretern oder Erfüllungsgehilfen der 
Verkäufer - beruhen. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist die 
Schadensersatzhaftung der Verkäufer auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.
8. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern sie schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt; in diesem Fall ist die Haftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
9. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
10. Im Übrigen ist die Haftung des Verkäufers, soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes 
geregelt ist, ausgeschlossen. Dies gilt ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs - insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf 
Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. Der Verkäufer  behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren (Vorbehaltswaren) bis zur 
Erfüllung sämtlicher gegen den Käufer zustehenden Ansprüche vor. Die gelieferte Ware ist vom 
Käufer, solange sie im Eigentum des Verkäufers steht, gegen Feuer und Transportgefahr zu 
versichern. Des Weiteren ist die Ware  aufzubewahren, wie die Verkehrssitte es erfordert. 
Übersteigt der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäufer zustehen, die Höhe aller 
gesicherten Ansprüche um mehr als 15%, kann der Verkäufer auf Wunsch einen 
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

2. Der Käufer ist berechtigt die Vorbehaltsware im regelmäßigen Geschäftsbetrieb zu 
verarbeiten oder weiter zu veräußern. Künftige Forderungen sowie etwaige Nebenrechte aus 
diesen Geschäften gegen seine Kunden tritt der Käufer sicherungshalber an den Verkäufer ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Der Wiederverkauf darf jedoch nur an Kunden geschehen, 
deren Bezahlung er sofort erhält, oder mit Vorbehalt, dass das Eigentum erst mit Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtung übergeht.  Der Wert der von uns erlangten Forderung beschränkt sich auf 
den von uns in Rechnung gestellten Betrag. Die Beträge, welche darüber hinaus gehen, 
werden wieder zurück übertragen. 

3. Stellt der Käufer seine Zahlungen ein, darf er über die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Waren ohne unsere ausdrückte Zustimmung nicht mehr verfügen. Bei Glaubhaftmachung 
eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer die zur Geltendmachung seiner 
Rechte erforderlichen Auskünfte gegen den Kunden zu erteilen und die erforderlichen 
Unterlagen auszuhändigen. Der Verkäufer kann nach vorausgegangener, erfolglos 
verstrichener Frist, die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber dem 
Kunden verlangen. 

4. Die Verwahrung der Waren erfolgt auf Kosten des Käufers. Bei Herstellung, Verbindung, 
Vermischung mit/zu neuen Sachen erlangt der Verkäufer ein dem Wert zum Zeitpunkt der 
Lieferung entsprechendes Miteigentum.  
5. Bei Pfändung, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen von Dritten hat 
der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. 

VII. Entsorgungsvereinbarungen
1. Der Käufer übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware und deren Verpackung nach 
Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß 
zu entsorgen.
2. Der Käufer stellt die Verkäufer von den Verpflichtungen nach §10 Abs.2 ElektroG 
(Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter 
frei.
3. Der Käufer hat gewerbliche Dritte, an die er die Kaufsache weiter gibt, vertraglich dazu zu 
verpflichten, diese nach Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen 
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und für den Fall der erneuten Weitergabe eine 
entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen.
4. Unterlässt es der Käufer, Dritte, an die er die Kaufsache weiter gibt, vertraglich zur 
Übernahme der Entsorgungspflicht und zur Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der Käufer 
verpflichtet, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen 
und nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
5. Der Anspruch der Verkäufer auf Übernahme/Freistellung durch den Käufer verjährt nicht vor 
Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen Beendigung der Nutzung des Gerätes. Die 
Verjährungsfrist beginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung des Käufers an die 
Verkäufer über die Nutzungsbeendigung zu laufen.

VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist  soweit der Käufer Kaufmann ist.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; 
3. Sofern sich aus diesen AVB nicht anderes ergibt, ist der Geschäftssitz der Verkäufer 
Erfüllungsort.

IX. Gerichtsstand
1. Für alle sich aus dem Rechtsgeschäft ergebenden Rechte und Pflichten ist der 
Gerichtsstand Castrop- Rauxel. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem 
Wohnsitz zu verklagen
2. Bei Streitigkeiten, welche vor einem Landgericht verhandelt werden müssen, ist der 
Gerichtsstand Recklinghausen. 
3. Es gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Verkauf 
(CISG). 

                          Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Duria Crystal GmbH

                                                                  Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs-,Lieferungs  und Zahlungsbedingungen  regeln die vertraglichen Beziehungen
                                         zwischen der DURIA CRYSTAL GmbH, Sachsenstraße 14, 44579 Castrop-Rauxel, vertreten durch den Geschäftsführer Gert Heider (im Folgenden: Verkäufer)
                                                                                                        und ihren Kunden (Im Folgenden: Käufer genannt) Stand: 01.01.2012
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Allgemeine technische Informationen

Kristallglas = häufige und gebräuchliche Bezeichnung für klares, 
ungefärbtes Glas,  nicht zu verwechseln mit  Bleikristall- meist für 
bleihaltiges, geschliffenes Hohlglas mit erhöhter Lichtbrechzahl.
Opakglas  = in der Masse stark eingetrübtes, meist schwach 
durchscheinendes Glas, mit glatter, blanker, leicht glänzender 
Oberfläche. Es kann weiß, farbig und auch marmoriert sein.
Opalglas  = weißes oder in der Masse gefärbtes, getrübtes, gut 
durchscheinendes Glas. Die Trübung kann durch feinste Kristalle,
 feinste Glasbläschen oder glasige Mikrophasen (Entmischung) 
hervorgerufen werden. Opalglas hat einzigartige lichttechnische 
Eigenschaften, die ein helles und dabei angenehm weiches und 
blendenfreies Licht erzeugen.
Seidenmatt  = sehr beliebte, seidige Glasoberfläche mit diffuser und 
nicht spiegelnder Reflektion, meist durch Säuremattierung 
hervorgerufen.
Triplexglas = besteht aus drei Schichten. Die beiden äußeren 
Schichten sind Kristallglas und die innere Schicht ist Opalglas. 
Durch das Triplexglas werden die Formen schöner, hochwertiger und 
gleichmäßiger, mit deutlich besserer Lichtverteilung und Lichtausbeute. 
Die innere Kristallschicht verteilt das vom Leuchtmittel kommende Licht 
optimal auf der gesamten Oberfläche des Glaskörpers. Die innen 
liegende Opalschicht erzeugt das angenehm weiche und 
blendenfreie Licht. Die äußere Kristallschicht gibt dem Glas die 
Stabilität und die je nach Bedarf hochglänzende oder mattierte und 
extrem widerstandsfähige Glas-Oberfläche. 
Überfangglas  = analog Opal Triplexglas, es wird in ein oder mehreren 
Schichten weißes oder farbiges Glas auf ein klares oder 
durchgefärbtes Trägerglas aufgebracht und später meist mit einer 
Kristallschicht „überfangen“.

Technische Erläuterungen

Wand- und Deckenleuchten-Armaturen  
Alle Leuchtenarmaturen sind standardmäßig weiß pulverbeschichtet. 
5-polige   Steckklemmen mit Lösetaste   und   zwei   Leitungs -
einführungen  sind standardmäßig  für alle runden  Wand-  und   
Deckenleuchten.
Zuleitung
Standardausführung ist transparent. Die sichtbare Kabellänge der 
Pendel-Leuchten beträgt ca. 1200 mm. Auf Anfrage sind auch 
Sonderlängen für Pendel lieferbar. Wir empfehlen dringend, Pendel  
nicht  selbst  zu  verlängern;  unsachgemäß  verlängerte  Zuleitungen 
widersprechen  den  VDE-Bestimmungen.  Das  Kürzen  der  Pendel-
Aufhängungen bitte nur am oberen Ende der Zuleitungen vornehmen. 
Über  Einzelheiten  informieren  die  den  Aufhängungen  beigefügten 
Montage- Anleitungen.
Notlicht
Wandleuchten  und  Deckenleuchten-Armaturen  in  Sonderausführung  
lieferbar mit E14 Notlicht-Fassung, elektronischen Wechselrichtern oder 
elektronischen  Vorschaltgeräten  sowie  entsprechenden  Akkupacks. 
Leuchten  mit  integrierten  elektronischen  Vorschaltgeräten  (EVG)  
sind  geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 
0108. Eine Raumbeleuchtung kann gezielt mit in die Notbeleuchtung 
integriert werden. Armaturen  vorbereitet  für  den  Einbau  bauseits  
beigestellter Notlichtkomponenten sind  möglich: (Mehrpreis auf 
Anfrage).
Leuchtmittel
Die für die Bestückung der Leuchten dieses Kataloges verwendbaren 
Kompakt-Leuchtstofflampen werden bezüglich ihrer Lichtfarben 
gemäß DIN 5035/2 in drei Gruppen eingeteilt:

Lichtfarbe TW         Lichtfarbe NW        Lichtfarbe WW
Tageslicht weiß     Neutral weiß         Warm weiß
über 5000 K           3300- 5000 K         unter 3300 K

Bestücken Sie die Leuchte grundsätzlich nur mit einer der 
ausgewählten Lichtfarben. Bei  Kompakt-Leuchtstofflampen  wird  die   
mittlere Lebensdauer  von  über  8000  Stunden nur  erreicht,   wenn   
die Einschaltdauer der Leuchten mindestens 2-3 Stunden beträgt. 
Nicht geeignet sind diese Leuchten, wo kurze  Schaltintervalle  
automatisch, z.B. durch Treppenlichtzeitschalter, festgelegt sind. 
Kompakt-Leuchtstofflampen mit normalem EVG sind für den Betrieb 
mit Dimmergeräten nicht geeignet. Hierzu sind   spezielle dimmbare 
elektronische Vorschaltgeräte vorzusehen.

Die im Katalog abgebildeten Leuchten werden unsererseits gefertigt 
und geprüft nach den anerkannten Regeln der Technik in 
Übereinstimmung mit   den  Prüfvorschriften  VDE 0711 = EN 60598.  
Nicht bestimmungsgemäße  Verwendung  entbindet  uns  ebenso  wie  
jede Änderung von allen Verpflichtungen im Schadensfall. 

Schutzklassen

Schutzklasse I
Leuchten  für  den  Anschluss  eines  Schutzleiters  Im  Fehlerfall  erfolgt 
Netzabschaltung durch Überstrom-Schutz.
Schutzklasse II
Schutzisolierte   Leuchten sind  mit   einer   zusätzlichen   
Schutzisolierung  ausgestattet. Der berührbare Metall-Leuchtkörper kann 
im Fehlerfall keine gefährliche Berührungsspannung annehmen.
Brandschutz-Zeichen 
Dieses Zeichen ist auf Leuchten für Entladungslampen mit eingebau -
tem  Vorschaltgerät angebracht. Diese Leuchten sind zur direkten 
Montage auf oder  an  normal  entflammbaren  Befestigungsflächen  
nach  DIN  4102 geeignet. Bedingungen nach VDE 0711.
Funkschutz
Alle Leuchten im Katalog  mit Leuchten-Sockeln z.B. E27, G24 / GX24, 
G23, 2G11entsprechen den EG-Richtlinien und sind nach VDE 
funkentstört.
Schutzart nach DIN 40050
Nach DIN 40050 und der VDE 0470-1ist die IP-Schutzart eine definierte 
Kennzeichnung   des   Schutzgrades   von   Gehäusen   elektrischer 
Betriebsmittel.  Unsere  Leuchten  werden  seit  Jahrzehnten  nach  
diesen Vorgaben gebaut. Alle Leuchten der geschlossenen Bauweise 
sind mit dem  zutreffendem  Symbol  gekennzeichnet  und  
entsprechen    IP44 (Fremdkörper  >  1mm,  Spritzwasser  geschützt),    
ansonsten  sind  alle Leuchten als IP 40 bzw. Ip20 anzusehen. 
Feuchtraumleuchten, bzw. Leuchten, die auch für den Außeneinsatz 
geeignet sind, entsprechen IP 54 bzw. IP65.  
Glas
Abweichungen   in   Farbnuance,   Farb-   und   Dekorverlauf, Optik  
und Glasstärke gehören zu den typischen Merkmalen des 
mundgeblasenen, handgefertigten Glases.
Kunststoffe
Da wir Kunststoff nicht selbst herstellen können unterliegen diese 
Materialien nicht unserer Kontrolle bei der Fertigung. Trotzdem erfolgt 
die Auswahl nach den besten Kriterien und Daten für eine optimale 
Verwendung als Leuchtendiffusor. Je nach Anforderung stehen ver -
schieden Kunststoffe zur Verfügung. Unsachgemäße Anwendung bzw. 
ungeeignete Bestückung führt zu Beschädigungen bzw. kann zum 
Schmelzen oder zur Entzündung der Kunststoffhauben führen. Auch 
wenn die  Auswahl der Kunststoffe nach möglichst geringster 
Entzündungsgefahr erfolgt,sind die meisten Kunststoffe  
selbstverlöschend.
Farben 
Das angewendete schwarz- weiss Druckverfahren gibt den wirklichen 
Farbton der abgebildeten Leuchten  annähernd wieder, sofern es sich 
nicht um farbige Leuchten oder Leuchtenteile handelt.
Technische Entwicklung
Durch   technische  Weiterentwicklungen   können  Maße   und 
Werkstoffangaben   von   Leuchten   und   Zubehörteilen   Änderungen 
unterliegen, weiterhin sind unsere Leuchten für eine 
Umgebungstemperatur  von  max.  25°C  ausgelegt.  Alle  Leuchten  
sind serienmäßig auf eine Netzspannung 230 V-50 Hz eingerichtet. Bei 
der Montage von Leuchten sind die Bestimmungen VDE 0100 und VDE 
0108 in der jeweils gültigen Form zu beachten, außerdem die 
Richtlinien für Brandschutz.   Elektrische   Leuchten   Form   2005  
desVerbandes der Sachversicherer (VDS e.V. Köln). Nicht 
bestimmungsgemäße Verwendung  entbindet uns ebenso wie jede 
Änderung von allen Verpflichtungen im  Schadensfalle.
ENEC Zeichen
Alle elektronischen und elektrischen  Komponenten, die in unseren 
Leuchten verbaut werden, sind ENEC zertifiziert.
CE Konformität 
DURIA Leuchten sind  technische Arbeitsmittel  und  dürfen  nur 
bestimmungsgemäß  verwendet  werden. Eigenmächtige 
Veränderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung entbinden uns von 
allen Verpflichtungen im Schadensfall. Alle Leuchten  unterliegen  einer 
Fertigungsüberwachung und sind für eine Netzspannung von 230V AC 
und 50 Hz  ausgelegt. Das  CE- Zeichen ist gut sichtbar auf  den 
Leuchtenarmaturen  angebracht und bestätigt  die  Einhaltung  der 
elektromagnetischen Verträglichkeit   ( E M V )  und der 
Niederspannungsrichtlinie (NSP-RL).104



Mit dem Erscheinen dieses DURIA- Kataloges verlieren alle vorausgegangenen Vertriebsunterlagen ihre Gültigkeit.
Während der Gültigkeit dieses Kataloges behalten wir uns vor, technische Änderungen vorzunehmen, die der Verbesserung dienen oder wegen 
geänderter gesetzlicher Vorschriften vorgenommen werden müssen.  Stand Juni 2012/1



LED-Leuchten - Glasleuchten - Kunststoffleuchten - Feuchtraumwannenleuchten

DURIA CRYSTAL GmbH

Sachsenstrasse 14
D - 44579  Castrop- Rauxel

Tel: +49 2305- 546436
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E-mail : info@duria-crystal.de
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